
図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/200

配 置 図　 1/200

案 内 図

森山 E-02構内配電線路・配置図・案内図

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3

工事場所 東松島市赤井字寺67番2

宝栄鉄工

渥美商事運輸

渥美工務店

赤井小

東周院

柴田商店
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境
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地

境
界

線

雨水枡

敷地境界線

8,500

市道

倉庫

倉庫

倉庫

敷地境界線

倉庫

既存プレハブ便所
解体撤去

既存建物

倉庫

在来のまま

正面玄関

改修建築物

(As舗装)

(As舗装)

(As舗装)

(As舗装) CV3.5ﾟ-3C(FEP30)地中埋設

N Z1を　　　LED外灯に更新既設外灯

［既設利用］

コンクリート基礎［既設利用］



図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

森山既設盤結線図　改修前
N/S

改修前

全て撤去処分とする

E-03

1.5kW 1.5kW 0.75kW 0.4kW 0.2kW 0.2kW

合計＝4.55kW

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3



図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

森山

N/S
新設分電盤結線図　改修後

MCCB 3P

負 荷 名 称負荷容量(VA)回路番号

1φ3W・200/100V：上方入線

合計＝25.0kVA EM-CET-60°

TB3P150A

負 荷 名 称 負荷容量(VA) 回路番号

A B誘導灯

改修後

 230 火災受信機・壁掛アンプ

225/125AT

負 荷 名 称負荷容量(VA)回路番号

a

　50

　50 非常照明

（自動・断・手動）
ソーラータイマー

1回路（停電補償付） COS

ELCB2P50/30AT
E

ELCB2P50/20AT
30A

MCCB2P50/30AT

MCCB2P50/20AT

MCCB1P50/20AT

リモコンリレー:1P or 2P20A

AC100V回路(ハンドルロック付)

AC100V回路

AC200V回路

■電灯分電盤機器表

負 荷 名 称 負荷容量(VA) 負荷容量(VA) 負 荷 名 称回路番号 回路番号

1 2

3

5

7

4

6

8
E

9
E

10

11 12
E

ET ELCB

13

15

17

14

16

18

19 20

E

E

E

電灯分電盤　結線図

多目的便所電気温水器

鋼板製・露出型・指定色仕上げ

外灯

保育室・休憩室コンセント

集会室電灯 事務室・研修室電灯

化粧室・便所電灯 玄関・ホール・廊下電灯
E

集会室コンセント

事務室・玄関・ポーチコンセント 研修室・化粧室コンセント

Mg

負 荷 名 称 負荷容量(VA) 負荷容量(VA) 負 荷 名 称回路番号 回路番号

E E

E E

E30A

E30A

E30A

E30A

E30A
1

3

5

7

2

4

6

8

集会室ACP-1エアコン 集会室ACP-1エアコン

保育室ACP-2エアコン 休憩室ACP-3エアコン

研修室ACP-4エアコン 事務室ACP-5エアコン

便所電気パネルヒーター 予　備

E

E

E E

E

2580

2580

2580

2580

1670 1220

.
1500

1000

 250

 300 男子便所暖房便座・自動水栓

女子便所暖房便座・自動水栓 トイレ呼出・テレビ増幅器他

 600

 600

給湯器・凍結防止ヒーター  300 1120 集会室全熱交換型換気扇

保育室事務室他全熱交換型換気扇 1100 研修室排気ファン・個別加湿器 870

予　備

多目的便所電気温水器・洗浄便座

予　備

TV-1

テレビ機器収容箱仕様 鋼板製・露出型・指定色仕上げ

※テレビ共聴機器は、デジタル受信対応品とする。

ET

テレビ共聴

CS・BS・UF-2W

UHF・CS/BS

CS-D4WE

SUS製・屋外防水壁掛型・指定色仕上げ引込開閉器盤　結線図

MCCB 3P

=1φ3W・200/100V=

225/125AT

WHM スペース

EM-CET-60ﾟ(GZ54)

EM-CET-60ﾟ

電灯分電盤
ELCB

２００Ｖ：１４７００／２＝７３５５

 704  352

 533  558

 500  400

 500  640

　90

１００Ｖ：５０２７／５７２０
各相合計：１２３８２／１３０７５
総容量：２５４５７ＶＡ×需要率１.０≒２５.０ｋＶＡ

25.0KVA

ET

E-04

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3



図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

森山

N/S
既設照明器具姿図・拡声機器姿図　改修前

改修前

全て撤去処分とする

E-05

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3



図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

森山

N/S

避難口

A1

A2

B1 C1 D1

A3

B2 D2

埋設標識シート

3
00

60
0

45
00

600

800

50
10

0

GL

溶融亜鉛メッキ＋樹脂系紛体塗装

Z1

駐車場

既設地中配管配線利用

E1

E2

本体:SUS製

通路

F1

F2

G1

-

配置表(保守率､光束換算係数を含む)
取付高さ
単
体
配
置

直線
配置
四角
配置
壁最
か大
ら取距
の付離

A1

A2

A4

A0

2.1

- - - - - -
- - - - - -
- - - - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

--

---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.92.2 2.3 3.0

保守率:0.92 LED5000/97/370lm

4.2 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9

11.911.611.311.110.810.610.210.09.69.3

7.4 7.7 7.9 8.2 8.4 8.7 8.9 9.1 9.4 9.6

3.63.63.53.43.43.33.33.13.13.0

-

-

配置表(保守率､光束換算係数を含む)
取付高さ
単
体
配
置

直線
配置
四角
配置
壁最
か大
ら取距
の付離

A1

A2

A4

A0

保守率:0.92

-

- - - - - -
- - - - - -
- - - -

- -

- - -

- - -
- - -
- - -

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-

--

-

-

-

-

-

-

- -

-
-
-

-

-

-
-
-

LED5000/97/1050lm

-

2.7
6.4

14.0

4.7

2.8

-

10.9

4.7

2.9
6.7

14.8

11.2

3.0
6.9

15.2

11.6

5.0

3.5
7.4

17.0
-

13.2

5.4

4.0
7.9

18.6

14.6

5.8

4.5
8.3

19.9

16.0

6.0

5.0
8.7

21.0

17.2

6.1

5.5
8.9

22.0

18.4

6.1

6.0
6.4

22.8

19.4

5.5

10.6

6.6

14.4

4.9

非常照明・Bt内蔵非常照明・Bt内蔵

H1 H2

熱線センサ付自動スイッチ親器　天井取付 熱線センサ付自動スイッチ子器（換気扇連動用）K

（親器・8Aタイプ・広角検知形）（検知後連続動作時間 （検知後連続点灯時間約10秒～30分可変形）（間欠運転制御機能付）

1
1
2.

5
Φ

1
0
5

Φ105

11
.
2

5
9.

2

約10秒～30分可変形）（明るさセンサ付）（AC100V)

定　格 100V AC　 　　換気扇：3A
定　格

電圧　100V AC

電流　照明:8A 　　換気扇：4A

Φ105
1
1
.
2

5
9
.
2

定　格 DC12V

熱線センサ付自動スイッチ子器

※非常用照明の構造は、昭４５建告１８３０号第１の規定に適合すること。 

※照明器具の消費電力は、ＪＩＳ Ｃ ８１５０－３「照明器具－第３部：性能要求事項通則」で規定された方法により測定された値とする。

SL2 熱線センサ用操作ユニット（２回路）

ワイド樹脂製・防雨スイッチガードプレート（簡易鍵付）

ガードプレートにセンサー点滅の表示シール貼り付け

定　格 15A　250V AC

切
自動

連続入

連続入
自動

切

熱線センサ用スイッチ
照　明

換気扇

1
1
0

24

25.2 24.9

新設照明器具参考姿図

新設　照明器具参考姿図　改修後

1
32

36

事務室・研修室・休養室・保育室・器具庫・化粧室・倉庫 集会室・玄関・ホール・廊下 風除室 男子便所・女子便所 化粧室・ポーチ

A4

改修後

1
3
00

コンクリート基礎：既設利用

300

400

φ89.1

φ165.2

コーヒーブラウン（TB4.5）

φ76.3

LSS9-4-65-LN95（43.1W）

LSS9-4-48-LN95（31.9W）

LSS9-4-30-LN95（20.6W）

LSS9-2-30-LN95（21.8W）

LRS3-4-65-LN95（43.1W）下面金属ガード付

LRS3-4-48-LN95（31.9W）

LRS1-13-LN95（11.6W）

LRS1-08-LN95（7.0W）

LRS9F1-4-45-LN95（30.4W） LBF3MP/RP-4-26-LN95（27.0W）

LBF3MP/RP-2-13-LN95（14.9W）

SH1-FSF20-C ・LED誘導灯・Bt内蔵（片面）

SH1-FBF20-C ・LED誘導灯・Bt内蔵（片面）

F2:壁直付型　誘導灯リニューアルプレート共

K1-LRS11-3・中天井用 K1-LRS11-2・低天井用 LST4--60-LN95（88.2W）　ポール灯（防雨型）ST1-FSF23-C・LED誘導灯・Bt内蔵（両面）

E-06

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3



図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

森山

N/S
新設　拡声、呼出機器参考姿図　改修後

電源電圧電源電圧 AC100VAC100V

形  状形  状

材  質材  質

窓  数窓  数

呼出音と表示窓点灯呼出音と表示窓点灯表示方式表示方式

SPCC t1.2

露出型

3
0
0

20 70

380 90

ABS樹脂

形  状形  状

材  質材  質

壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)

1
2
0

1
2
0

7070 1313

形  状形  状

表 示 灯表 示 灯

材  質材  質

壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)

パネル:ABS樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート

白色

形  状形  状

材  質材  質

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

自己消火性樹脂

1
2
0

1
2
0

7070 2727

1
2
0

1
2
0

10.510.57070

呼出

ヒモ付（長さ現場指示）

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

スピーカー

仕上

その他

プレート：アルミ

５段階切換

０．５～６ Ｗ入力容量

音量切換

仕上

70 18.4 34

12
0

Ｌ級

１００ Ｈｚ～１８ ｋＨｚ

９３ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

スピーカーカバー一体型

１２ ｃｍコーン型

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

スピーカー

その他

ＡＴＴ無 ＡＴＴ付

音量調節 ５段切換

80

215

8

φ
18

0

Ｌ級

１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

366

23
0

272

１５ Ｗ（６７０ Ω），１０ Ｗ（１ ｋΩ）

，５ Ｗ（２ ｋΩ）

９７ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

１２ ｃｍ防滴コーン型

ホーン・カバー：樹脂　オフホワイト

防塵・防水性能：ＩＰ６５

355

43
9

120

電源 ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ

定格出力 ６０ Ｗ

入力 入力１（マイク／ライン切換）、入力２（マイク）

予備×３、電話ページング、リモートマイク

出力制御 ５局＋一斉（通常、緊急）

機能 優先度設定、呼出チャイム内蔵、非常カット

トイレ呼出表示装置 復旧ボタンN廊下灯 トイレ呼出押ボタン

天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ付）

 壁掛型アンプ

拡声・呼出機器参考姿図

改修後

3窓

天井埋込型スピーカー  ワイドホーンスピーカー アッテネーター

E-07

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3



女子便所

A×1

図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100

森山

Y1

Y2

Y3

Y4

X1 X2 X3 X4 X5

19,700

4,500 6,700 3,000 5,500

800 2,200 1,800 3,700

23
,0

00

1
,5

00
2,

50
0

1
0,

00
0

9
,0

00

5,
00

0
5,

00
0

23
,0

00

1
,5

00
2,

50
0

1
0,

00
0

9
,0

00

5,
00

0
5,

00
0

4,
50

0
4,

50
0

1,
90

0
2
,6

00
2,

25
0

2
,2

50

2,450 1,250

1,
00

0
1
,2

5
0

2
,1

85
1
,0

00
1,

81
5

1
,
81

5
1,

0
00

2
,1

85

1,000

19,700

4,500 6,700 3,000 5,500

905 905

3,
00

0

1,000 835

950 1,000

7
50

1,
0
00

1,
0
00

1
,0

00
5,800 900

900

花壇 花壇

スロープ

プロパン庫

ブロア庫

廃油桝

煙突

2

2

2

2

2

21

3

4 2

4 イ

イ

器具庫

集会室

手洗場

C×12

集会室 器具庫 手洗場

A2×1 A2×1

H×1

男子便所

男子便所

女子便所

B2×1

廊下

ホール

玄関

押入

床の間

押入

押入

オイルタンク室

保育室

休養室

休養室

機械室

機械室

J1×2

ホール・廊下

D×2

D2×2
研修室

研修室

事務室

風除室

風除室

ポーチ

ポーチ

E×4

事務室

B×4

F×1

G×1

L×3

L×3

電灯設備　改修前　１階平面図

保育室

K

K2

M

K
3

3

L

L

改修前

仕　　　　　様記 号 名   　　　称

■電灯設備　機器凡例

改修前既設結線図参照

新金属プレート

新金属プレート3

新金属プレート

電灯盤

蛍光灯照明器具

蛍光灯非常照明器具

蛍光灯誘導灯器具

埋込スイッチ

埋込スイッチ

鋼板製埋込型

改修前照明器具参考姿図参照

改修前照明器具参考姿図参照

改修前照明器具参考姿図参照

1P10A

1P10A

3W10A

誘導灯スイッチ

新金属プレート

新金属プレート

L 埋込スイッチ 1P4A・ON表示付

壁付換気扇 本体機械設備工事

2P15A埋込コンセント（天井付）

■配線凡例

2

2

VVF1.6-2C×2・E2.0：天井内コロガシ配線

VVF2.0-2C・E2.0   ：天井内コロガシ配線

VVF1.6-3C (E19)   ：天井内コロガシ配線

VVF1.6-3C・E2.0   ：天井内コロガシ配線

VVF1.6-2C・E2.0   ：天井内コロガシ配線

VVF2.0-3C (E19)   ：天井内コロガシ配線

IV1.6×2　(E19)   ：隠ぺい配管配線

IV1.6×3　(E19)   ：隠ぺい配管配線

IV1.6×4　(E19)   ：隠ぺい配管配線

IV1.6×5　(E25)   ：隠ぺい配管配線

2）図中×印の配管配線は躯体内配管を除き撤去処分とする。

3）事前に現場調査の上、撤去処分のこと。

4）図面との相違有る場合は担当官と打合せの上、遺漏なき様対応のこと。

1）図中×印の照明器具、配線器具類は撤去処分とする。

■撤去注記

E-08

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3



改修後

手洗場

図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100

Y1
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5
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00
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1
,
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5
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0
00
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85
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19,700

4,500 6,700 3,000 5,500
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1,
0
00

7
50

950 1,000

1
,0

00
1,

0
00

1,000 835

5,800 900

3,
00

0

2,300

花壇

ｽ
ﾛｰ

ﾌﾟ

花壇

スロープ

押入

押入

戸棚 戸棚

戸棚

戸棚

ブロア庫

プロパン庫

森山電灯設備　改修後　１階平面図

2

2

2

2

2

3

3

女子便所集会室 器具庫 男子便所

休養室

ホール・廊下

研修室

風除室

ポーチ

事務室

保育室

K

SL2MM-B

SL2

K

K

MM-B
SL2

F1

F2

F2

G1

H1 H1

H2

H2

H2

H2

H2

H2

H2

A2×6

A2×6

B1×16 A4×1 A3×1

E1×1

D1×2

D2×1 D2×3

多目的トイレ

D1×2

D1×2

倉庫

A3×3

B2×4

A1×4

A1×4

C1×1

E2×1

集会室

器具庫

男子便所

女子便所

多目的トイレ

倉庫

研修室

事務室
玄関

ホール

風除室

ポーチ

廊下

保育室

休養室

1

4

4

2

新設照明器具参考姿図参照

LED誘導灯器具

仕　　　　　様記 号 名   　　　称

■電灯設備　機器凡例

電灯盤 新設結線図参照鋼板製露出型

新設照明器具参考姿図参照

新設照明器具参考姿図参照

LED照明器具

LED非常照明器具

天井換気扇

換気扇スイッチ

本体機械設備工事

本体機械設備工事取付電気設備工事

新金属プレート

新金属プレート3

埋込スイッチ

埋込スイッチ

人感センサースイッチ

人感センサースイッチ

人感センサースイッチ

新設照明器具参考姿図参照

新設照明器具参考姿図参照

新設照明器具参考姿図参照

新設照明器具参考姿図参照

親機

換気扇連動子機

子機

センサー切替スイッチ

K

SL2 2回路

照明器具記号：

4800

非常用光源：K1-LSS11-2・天井高：2700時

H2

7500

照明器具記号：

非常用光源：K1-LSS11-3・天井高：3600時

H1

床面2Lx範囲を示す。非常照明　範囲

3

2.0

EM-EEF1.6-3C    ：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護

EM-EEF1.6-2C＋3C：天井内コロガシ配線・壁内(PF22)保護

EM-EEF1.6-3C×2 ：天井内コロガシ配線・壁内(PF22)保護

EM-EEF1.6-3C×2(1C・接地)：立下げ(MM-B)保護
MM-B

EM-EEF1.6-2C×2 ：天井内コロガシ配線・壁内(PF22)保護

EM-EEF1.6-2C×2(1C・接地）：天井内コロガシ配線・壁内(PF22)保護

EM-EEF1.6-2C    ：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護

EM-EEF1.6-2C＋3C(1C・接地)：天井内コロガシ配線・壁内(PF22)保護

EM-EEF1.6-3C×2(1C・接地）：天井内コロガシ配線・壁内(PF22)保護

■新設配線凡例

EM-EEF1.6-3C(1C・接地）   ：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護

2.0
EM-EEF2.0-3C(1C・接地）   ：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護

手洗場

H2

1P15A・ネーム付

3W15A・ネーム付

◆蛍光灯照明をLED照明器具に更新し、配線器具類も全て更新する。

A

E-09
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図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100

森山

Y1
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00
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950 1,000

7
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1,
0
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1,
0
00

1
,0

00
5,800 900

900

花壇 花壇

スロープ

廃油桝

煙突

集会室

床の間

オイルタンク室

保育室

研修室

ポーチ

仕　　　　　様記 号 名   　　　称

改修前既設結線図参照電灯盤 鋼板製埋込型

2）図中×印の配管配線は躯体内配管を除き撤去処分とする。

3）事前に現場調査の上、撤去処分のこと。

4）図面との相違有る場合は担当官と打合せの上、遺漏なき様対応のこと。

■撤去注記

新金属プレート

新金属プレート

埋込コンセント

埋込コンセント

新金属プレート埋込コンセント

防水コンセント

2P15A×1

ET付2P15A×1

ET付2P15A×2

2P15A×2

2ETWP

ET

新金属プレート

位置ボックス 電源用

樹脂製

フラッシュプレート 角型・ブランク

ピット排水ポンプ用
100V・250W・防水ノズルプレート

ブロワーポンプ用
100V・200W

給湯器用

2ETWP

2ETWP

VVF1.6-3C(VE16)露出

＝以降配置図参照＝

(VE・WP)
PB100ﾟ×100

2ETWP

防災アンプ・火報受信機電源

IV2.0×3(G16)

9

ロ

VVF1.6-3C(VE16)露出

外部倉庫

2

2 2

2 2

2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2 2

2

2

2

2
2

ET

ET
MM-A

MM-A

65

8

7

ブロア庫

ホール

玄関

風除室

事務室
休養室

押入

押入

押入

機械室

女子便所

男子便所

手洗場

器具庫

廊下

IV2.0×2　(E19)   ：土間隠ぺい配管配線

IV1.6×2　(E19)   ：土間隠ぺい配管配線

VVF1.6-3C (MM-A)  ：天井内コロガシ・立下げメタルモール
MM-A

2

■配線凡例

VVF1.6-2C・E2.0   ：天井内コロガシ配線

コンセント設備　改修前　１階平面図

プロパン庫

2ETWP

■コンセント設備　機器凡例

CV3.5ﾟ-3C(FEP30)地中埋設 1）図中×印の配線器具類は撤去処分とする。

改修前

E-10

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事
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[FB] 自動水栓用コンセント 新金属プレートET付・E極2P15A×1

PB100ﾟ×100

EET

改修後

図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100
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花壇
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ﾛｰ

ﾌﾟ

花壇

スロープ

押入

押入

戸棚 戸棚

戸棚

戸棚

ブロア庫

森山

集会室

ポーチ

コンセント設備　改修後　１階平面図

ピット排水ポンプ用
100V・250W・防水ノズルプレート

給湯器用

＝以降配置図参照＝

IV2.0×3(G16)

2

2
2

2

2

2 2

2

2

2

2
2

MM-A

CV3.5ﾟ-3C(FEP30)地中埋設

2 2

2 2

2

2

2

2

2

仕　　　　　様記 号 名   　　　称

電灯盤 鋼板製埋込型

新金属プレート

新金属プレート

埋込コンセント

埋込コンセント

新金属プレート埋込コンセント 2P15A×1

2P15A×22

■コンセント設備　機器凡例

外部倉庫

PB100ﾟ×100
(SUS・WP)

(SUS・WP)

MM-A

EET

EET

EET

MM-A

MM-A

EET

MM-A

9

6
5

8

B
PB100ﾟ×100

(SUS・WP)

2EETWP

2

2

器具庫

手洗場

女子便所

男子便所

多目的トイレ

倉庫

廊下

ホール

玄関

事務室

研修室
保育室

休養室

風除室

2EETWP

2EETWP

■新設配線凡例

MM-A

EET

新金属プレート埋込コンセント2EET ET付・E極2P15A×2

ET付・E極2P15A×1

◆トイレ関連コンセント追加し、既設配線器具類も全て更新する。

10
11

2EET[FB]

プロパン庫

新設結線図参照

E-11

EET[FB]×3

EM-EEF2.0-3C(1C・接地)：立下げ(MM-A)保護

EM-EEF2.0-3C(1C・接地)：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護

EM-EEF2.0-2C          ：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護

MM-A
MM-A

2

PB100ﾟ×100
(SUS・WP)

MM-A MM-A

2ET

2

ET付・E極2P15A×1 新金属プレート[WH] 電気温水器用コンセント

2EET[FB・WH]

2EET[FB・WH]

2EET[FB]

EET[FB]

MM-A

拡声アンプ・火報受信機電源

7

MM-A

ELK[プロジェクター用]

新金属プレートフラッシュプレート 角型・ブランク

ジョイントボックス 適合アウトレットボックス

プルボックス 寸法、仕様図示

コーナーボックス メタルモール用、仕様図示

RC壁貫通補修箇所 φ50　ダイヤモンドカッター　貫通部VE保護管

防水コンセント 樹脂製2EETWP ET付・E極2P15A×2

新金属プレート埋込コンセント 抜け止めE極2P15A×1ELK

EM-EEF2.0-3C(GZ22)露出

12

13

14

14

15

EM-EEF2.0-3C(GZ22)露出
EM-EEF2.0-3C(GZ22)露出

2

既設配線と接続

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事
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図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100

森山
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ブロア庫

廃油桝

煙突

集会室

押入

床の間

押入

保育室

休養室

事務室

風除室

ポーチ

2）図中×印の配管配線は躯体内配管を除き撤去処分とする。

3）事前に現場調査の上、撤去処分のこと。

4）図面との相違有る場合は担当官と打合せの上、遺漏なき様対応のこと。

■撤去注記

幹線・動力設備　改修前　１階平面図

＝1φ3W・3φ3W＝

ED

MD

電灯盤

遠方操作盤

No5

No4

No6

No2

No1

IV2.0×3(G16)

※MDのNo4、No5配線はIV1.6×7(E25)、その他はIV1.6×5(E25)IV1.6×4(E19)

IV1.6×3(E19)

IV1.6×20(E31)
IV1.6× 7(E25)

E5.5ﾟ(G16)

IV14ﾟ×3・E2.0(E25)：3φ3W

IV14ﾟ×3・E2.0(E25)：1φ3W

IV14ﾟ×3(E25)：1φ3W
IV14ﾟ×3(E25)：3φ3W

動力盤

No3 IV1.6×2(E19)

IV1.6×3(E19)

IV1.6×4(E19)

IV1.6×6(E25)：温気炉盤連動信号

IV2.0×3(E19)

研修室排風機
3φ200V・0.2kW

IV2.0× 3(G16)：温気炉盤電源
IV1.6×21(G36)：遠方、インターロック、排風機表示
IV1.6×11(G28)：系統切替、サーモ・ヒューミデイ

引込開閉器盤

3φ200V・0.2kW
便所排風機

器具庫 手洗場

男子便所

女子便所

廊下

ホール

玄関

押入

研修室

機械室

IV1.6×3(E19)：ダンパー盤電源

オイルタンク室

排風機
3φ200V・0.4kW

PB150ﾟ×100(WP)

IV1.6×3(E19)
(E25)×2

DS

仕　　　　　様記 号 名   　　　称

改修前既設結線図参照

電灯盤 鋼板製埋込型

改修前既設結線図参照

改修前既設結線図参照

改修前既設結線図参照

引込開閉器盤

動力盤

遠方操作盤

鋼板製壁掛型

鋼板製壁掛型

鋼板製壁掛型

■幹線・動力設備　機器凡例

電動機

操作押釦 ON・OFF・PL

電気容量図示

サーモ・ヒューミデイ

加湿器

電磁弁

No1～No6モーターダンパー

鋼板製壁掛型

鋼板製壁掛型

温気炉盤

モーターダンパー制御盤MD

DS DSスイッチ

丸型露出ボックス

1）図中×印の機器類は撤去処分とする。

改修前

撤去機械設備工事

撤去機械設備工事

撤去機械設備工事

撤去機械設備工事

撤去機械設備工事

撤去機械設備工事

撤去機械設備工事

撤去機械設備工事

撤去機械設備工事

※機械設備工事の壁面にある機器類の撤去取外し後にはブランクプレートを取付けのこと。

※温気炉暖房撤去による電動機やダンパー、スイッチ類への結線取外しは電気設備工事とする。

E-12

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3



18

110VA

110VA

改修後

図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100

Y1

Y2

Y3

Y4

X1 X2 X3 X4 X5

19,700

4,500 6,700 3,000 5,500

800 2,200 1,800 3,700

23
,0

00

1
,5

00
2,

50
0

1
0,

00
0

9
,0

00

5,
00

0
5,

00
0

23
,0

00

1
,5

00
2,

50
0

1
0,

00
0

9
,0

00

5,
00

0
5,

00
0

4,
50

0
4,

50
0

1,
90

0
2
,6

00
2,

25
0

2
,2

50

2,450 1,250

1,
00

0
1
,2

5
0

2
,1

85
1
,0

00
1,

81
5

1
,
81

5
1,

0
00

2
,1

85

1,000

19,700

4,500 6,700 3,000 5,500

905 905

1,
0
00

7
50

950 1,000

1
,0

00
1,

0
00

1,000 835

5,800 900

3,
00

0

2,300

花壇

ｽ
ﾛｰ

ﾌﾟ

花壇

スロープ

押入

戸棚 戸棚

戸棚

戸棚

ブロア庫

森山

ポーチ

器具庫

風除室

プロパン庫

幹線動力設備　改修後　１階平面図

ED

ACP-1

ACP-1

ACP-2

ACP-3
HEU-4 HEU-5HEU-2HEU-3

HEU-1 HEU-1

ACP-2ACP-3

ACP-4

ACP-5

ED：ELCB

ACP-1 ACP-1

盤立下げASダクト：W400×D100×H1000

電灯盤

EM-CET-60ﾟ(GZ54)：1φ3W

EM-CET-60ﾟ・IE14ﾟ×2：1φ3W

PB400ﾟ×400(WP)

引込開閉器盤

MM-A

MM-A

MM-B

◆温気炉暖房を撤去し、空冷ヒートポンプエアコンに更新する。

EM-CET-60ﾟ・IE14ﾟ×2(GZ54)：1φ3W

仕　　　　　様記 号 名   　　　称

引込開閉器盤 鋼板製壁掛型

■幹線・動力設備　機器凡例

※空調機室内機と室外機への電源送りと連絡線、リモコン配線は機械設備工事とする。

■新設配線凡例

EM-EEF2.0-3C(1C・接地)：立下げ(MM-A)保護
MM-A

EM-EEF2.0-3C(1C・接地)：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護

新設結線図参照

※犬走りコンクリートは土間丸穴貫通補修とする。

男子便所

女子便所

手洗場

廊下
多目的トイレ

ホール

玄関

FE-1：320VA

560VA 560VA

＝1φ3W＝

PB200ﾟ×100(WP)

PB200ﾟ×100(WP) PB200ﾟ×100(WP)

本体機械設備工事

本体機械設備工事

本体機械設備工事

本体機械設備工事

電灯盤

電動機 本体機械設備工事

鋼板製露出型 新設結線図参照

プルボックス

ジョイントボックス

寸法、仕様図示

適合アウトレットボックス

空調室外機

空調室内機

全熱交換型換気扇

電気容量図示

電気容量図示

電気容量図示

電気容量図示

電気容量図示中間型換気扇

EHP-1：1φ200V・500W

ACP-4 ACP-51φ200V・1670VA 1φ200V・1220VA1φ200V・2580VA×2

1φ200V・2580VA×2 EHP-1：1φ200V・500W

MM-B

MM-B

本体機械設備工事換気扇スイッチ 取付電気設備工事

コーナーボックス

RC壁貫通補修箇所

フラッシュプレート 新金属プレート角型・ブランク

メタルモール用、仕様図示

φ50　ダイヤモンドカッター　貫通部VE保護管

電動機接続材 適合金属可とう電線管、屋外は防水形

本体機械設備工事電気容量図示個別加湿器

保育室

休養室 事務室

倉庫

WM-1

WM-1

WM-1
WM-1

WM-1

110VA

110VA

110VA

押入

1 2

3 4

5 6

7

EM-EEF2.6-3C×2

EM-EEF2.6-3C×2

EM-EEF2.0-3C×2

EM-EEF2.6-3C(GZ22)

EM-EEF2.6-3C(GZ22) EM-EEF2.0-3C(GZ22)

集会室

研修室

16

17

320VA 320VA 320VA 140VA

EM-IE14ﾟ×2(GZ22)

アスファルト舗装撤去復旧：建築工事

EM-EEF1.6-3C×2       ：天井内コロガシ配線・壁内(PF22)保護

E-13

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事
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図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

森山

N/S

ＳＤ／ＵＳＢ対応ＣＤプレーヤー

１２０Ｗ

パワーアンプ

１２０Ｗ

デジタル

電動スクリーン

ワゴンアンプ接続プレート

主電源パネル

各機器へ

＜ワゴンアンプ＞

ＢＤ／ＤＶＤ

音　声

パソコン（別途）

ステレオ
ミキサー

マルチ
デジタル

スイッチャー
液晶プロジェクター

外部入力パネル

ＨＤＭＩ

ＲＧＢ

メインスピーカー
ワイヤレス

１
２

０

１６２

３ヶ用新金属プレート材　質

コネクター ワイヤレス用 ：ＢＣＪ－ＪＲＵ

×２スピーカー用 ：ＸＬＲ－４－３２Ｆ７７

×２

プロジェクター用 ：ＲＪ－４５ ×１

105

14
0

126

ＤＣ７～１２ Ｖ（本体より供給）電　源

消費電流 １５ ｍＡ（９ Ｖ時）

受信周波数 ８００ ＭＨｚ帯

ダイポール比相対利得 約＋８ ｄＢ

アッテネーター ０，－１０，－２０ ｄＢ

その他 防水性能：ＩＰＸ２

壁取付用

373

約
2
8
2

約320

1
5°

～
45
°

１８０ Ｗ連続プログラム入力

出力音圧レベル 半自由音場：９２ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

周波数特性 半自由音場：６５ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ（－１０ ｄＢ）

指向角 水平：８０°、垂直：８０°（ホーンアダプター装着時）

スピーカー ２０ ｃｍコーン型、２５ ｍｍドームツイーター

仕　上 エンクロージャ：Ｈ ＩＰＳ　黒

その他

映像・音響設備　システムブロック図

×２

（ハンド型）

ワイヤレスマイク

マイク用充電器
ワイヤレス

床上型マイクスタンド　１本卓上型マイクスタンド　１本

チューナー（２波）

Ｖ Ｐ

リモコン信号入出力×各１、ＵＳＢ－Ａ、

スピーカー内蔵、ＨＤＣＲ機能、

リモコン付属

天井取付金具・取付アダプター付

デジタル：ＨＤＢａｓｅＴ×１、

　　　　　ＨＤＭＩ×２、

　　　　　ＭＨＬ×１（ＨＤＭＩ端子兼用）

アナログＲＧＢ×１、ビデオ×１

ステレオ入力×２、ステレオ出力×１

デジタル×１、アナログＲＧＢ×１

ネットワーク対応、制御入力、その他

映像入力

音声信号入出力

モニター出力

ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ

３原色透過型液晶シャッター方式

手動ズーム、手動フォーカス、

Ｆ１．６～２．１／ｆ＝２０～３４ ｍｍ

５２００ ｌｍ

１９２０×１２００（ＷＵＸＧＡ）解像度

電　源

表示方式

レンズ

明るさ

液晶プロジェクター

460 334

2
8
8

5
m

電動スクリーン

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電　源

画　面 １２０インチ（ボーダレス・黒縁マスクなし）

生　地 ファイバーグラス生地（防炎材質）

ケースカラー ホワイト

付属品 ワイヤレススイッチ・操作スイッチ

取付金具（天井・壁面用）

３ ０６６ （ 取付金具外寸）

104

1
1
8

2
2
0
8

2757

（１２０インチ）

Ｃ Ｐ

ワゴンアンプＷＧＮ

ミニＤ－ＳＵＢ１５ピン～ＰＣ映像

ステレオミニピン～ＰＣ音声

外部入力パネル

ＡＣコンセント　×１

入力：モノラル×８，ステレオ×７デジタルステレオミキサー

　　　出力：モノラル×４、録音（Ｌ，Ｒ）

自動音場補正（ＡＲＣ）×４（各系統独立設定）

ハウリング抑制（ＦＢＳ）×８（各系統独立設定）

フィルター×８（各系統独立設定）

トーンコントローラー×１０（各系統独立設定）

オートミュート（ＤＵＣＫＥＲ）×１（独立制御）

パラメトリックイコライザー×４

ＨＤＭＩ端子

再生可能ディスク：ブルーレイ，ＤＶＤ，ＣＤＢＤ／ＤＶＤ

映像入力：ＨＤＭＩ×３（フロント１系統）、ＲＧＢ×２

映像出力：ＨＤＭＩ×１、Ｃａｔ６×１

デジタルマルチスイッチャー

音声入力：デジタル×３、アナログ×５

主電源パネル共その他

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電　源

表面：コート紙　黒木製ラック

ガラス扉：透明強化ガラス（鍵付）、２７０゜開閉

定格出力 １２０Ｗ＋１２０Ｗ（８Ω）

対応メディア：ＣＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ

ＵＳＢ（４ＧＢ～６４ＧＢ），ＳＤ（２ＧＢ），

ＳＤ／ＵＳＢ対応ＣＤプレーヤー

ＳＤＨＣ（４ＧＢ～３２ＧＢ）

ワイヤレスチューナー ８００ＭＨｚ帯、２波（ダイバシティ方式）
５９５

６１５５５３

９
１
４

木製ラック

ブルーレイレコーダー

ＳＤ／ＵＳＢ対応ＣＤプレーヤー

デジタルステレオミキサー

デジタルマルチスイッチャー

外部入力パネル

主電源パネル

デュアルパワーアンプ

１

７

９

８

４

５

６

３

２

Ｎｏ．

ワイヤレスチューナー

名 称

Ｐ１ 通気パネル　１Ｕ

６

１

８

２

４

Ｐ１

９

３

Ｐ１

Ｐ１

５

Ｐ１

７

備品工事備品工事

新設　集会室映像音響機器参考姿図　改修後

改修後

ワゴンアンプ接続プレート 壁取付用ワイヤレスアンテナ メインスピーカー

E-14

備品工事

備品工事 備品工事

備品工事

備品工事

備品工事

壁面取付金具付

Ｖ Ｐ

ワイヤレスアンテナ

備品工事

備品工事

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3



図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100

森山

Y1

Y2

Y3

Y4

X1 X2 X3 X4 X5

19,700

4,500 6,700 3,000 5,500

800 2,200 1,800 3,700

23
,0

00

1
,5

00
2,

50
0

1
0,

00
0

9
,0

00

5,
00

0
5,

00
0

23
,0

00

1
,5

00
2,

50
0

1
0,

00
0

9
,0

00

5,
00

0
5,

00
0

4,
50

0
4,

50
0

1,
90

0
2
,6

00
2,

25
0

2
,2

50

2,450 1,250

1,
00

0
1
,2

5
0

2
,1

85
1
,0

00
1,

81
5

1
,
81

5
1,

0
00

2
,1

85

1,000

19,700

4,500 6,700 3,000 5,500

905 905

3,
00

0

1,000 835

950 1,000

7
50

1,
0
00

1,
0
00

1
,0

00
5,800 900

花壇 花壇

スロープ

ブロア庫

廃油桝

煙突

押入

床の間

押入

保育室

休養室

ポーチ

2）図中×印の配管配線は躯体内配管を除き撤去処分とする。

3）事前に現場調査の上、撤去処分のこと。

4）図面との相違有る場合は担当官と打合せの上、遺漏なき様対応のこと。

■撤去注記

手洗場

玄関

弱電設備　改修前　１階平面図

S-5C-FB：露出

S-5C-FB：露出

EDt

E2.0(G16)

＝電話＝

HP1.2-5C(E19)

(E25)×2

R

UHF・BS/CS用　2分配器器(住宅用)　 －－撤去

マスト32φ－1.8M(溶融亜鉛めっき)  －－撤去

UHF・BS/CS用　増幅器(住宅用)      －－撤去
アンテナ：CSBS-45（住宅用）       －－撤去
UHFアンテナ：AU-2＋住宅用20EL     －－撤去

M

M

PT

WP

壁掛型

仕　　　　　様記 号 名   　　　称

保安器収納函

電話プレート 角型ノズル 新金属プレート

防災アンプ

ワゴンアンプ

改修前拡声機器図参照

改修前拡声機器図参照

アッテネータ 1W

改修前拡声機器図参照

改修前拡声機器図参照

マイクコンセント

屋外スピーカー 10W

改修前拡声機器図参照

改修前拡声機器図参照

樹脂製防雨入線カバープレートWP

集会室接続プレート

保育室接続プレート

テレビ増幅器

2分配器

直列ユニット

住宅用屋外型

住宅用屋外型

新金属プレート

新金属プレート直列ユニット

75Ω×1・中間

75Ω×1・末端R

■弱電設備　機器凡例

■配線凡例

M
MSS0.75-2C (G16)：拡声・土間隠ぺい配管配線

HP1.2-3C　 (E19)：拡声・天井内コロガシ配線

HP1.2-2C　 (E19)：拡声・天井内コロガシ配線

Fe1.2×1　 (G22)：電話・土間隠ぺい配管配線

1）図中×印の弱電機器類は撤去処分とする。

5C-2V×2(E25)［配線撤去］

［配線撤去］

［配線撤去］

※仮設運用

※仮設運用

5C-2V(E19)［配線撤去］

5C-2V　　  (G16)：テレビ・土間隠ぺい配管配線［配線撤去］

集会室

器具庫

男子便所

女子便所

機械室

オイルタンク室

研修室

事務室

ホール

廊下

風除室

押入

保安器収納函

鋼板製埋込型　H3P 現況再利用

プロパン庫

改修前

壁突出しマスト金具(溶融亜鉛めっき)－－撤去

現況再利用

現況再利用

天井埋込スピーカー

5C-2V(E19)：AM,FM用［配線撤去］

［配線撤去］

［配線撤去］

［配線撤去］

E-15
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改修後

図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100

Y1
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5
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00
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0
00
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4,500 6,700 3,000 5,500
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1,
0
00

7
50
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1
,0

00
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0
00

1,000 835
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3,
00
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花壇

ｽ
ﾛｰ

ﾌﾟ

花壇

スロープ

押入

押入

戸棚 戸棚

戸棚

ブロア庫

森山

ポーチ

器具庫

風除室

多目的トイレ

倉庫

弱電設備　改修後　１階平面図

＝電話＝
(E25)×2

R

M

M

EDt

E2.0(G16)

HP1.2-5C(E19)

PT

WP

保安器収納函

壁掛型

仕　　　　　様記 号 名   　　　称

保安器収納函

電話プレート 角型ノズル 新金属プレート

■弱電設備　機器凡例

鋼板製埋込型　H3P 現況再利用

R

R

5C

S

S

VP

5C

MM-A

MM-B

MM-A

MM-A

MM-A

MM-A

5C

5C★

5C★

(E25)

(E25)

WP

WP

EM-S-7C-2B×2

MM-B

MM-B

戸棚

プロパン庫

研修室

事務室

玄関

ホール

保育室

休養室

手洗場

男子便所

女子便所

5C

5C

廊下

MM-A

MM-A

MM-A

MM-A

MM-A

◆弱電機器を更新し、集会室映像音響とテレビ共聴設備を改修、トイレ呼出設備を追加する。

集会室

天井ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ（備品工事）

UHF、CSB共に突出し1.0M以上2段

アンテナ：CSBSA-60　　　　　      －－1本新設
壁突出しマスト金具(溶融亜鉛めっき)－－1組新設

UHF、CSB共に突出し1.0M以上2段
壁突出しマスト金具(溶融亜鉛めっき)－－1組新設
UHFアンテナ：AU-2　　　　　　     －－1本新設

マスト50A－3.5M (溶融亜鉛めっき)  －－1本新設

マスト50A－3.5M (溶融亜鉛めっき)  －－1本新設

業務放送アンプ 新設拡声機器図参照

アッテネータ

マイクコンセント

屋外スピーカー

天井埋込スピーカー 新設拡声機器図参照

新設拡声機器図参照

新設拡声機器図参照

新設拡声機器図参照

コーナーボックス

RC壁貫通補修箇所

メタルモール用、仕様図示

φ50　ダイヤモンドカッター　貫通部VE保護管

樹脂製防雨入線カバープレートWP

フラッシュプレート 新金属プレート角型・ブランク

集会室接続プレート

保育室接続プレート

現況再利用

現況再利用

ワゴンアンプ

直列ユニット 新金属プレート

新金属プレート直列ユニットR

テレビ機器収容箱 新設分電盤結線図参照

CS-7F-7WE・中間

CS-7F-RWE・末端

新設映像音響機器図参照

新設映像音響機器図参照

新設映像音響機器図参照

アンプ接続プレート

ワイヤレスアンテナ 壁取付用

メインスピーカー

■新設配線凡例

EM-AE1.2-2C：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護

EM-AE1.2-3C：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護

EM-S-5C-FB：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護
5C

5C★
EM-S-5C-FB：既設配管利用し配線更新

VP

S
EM-UTP-cat5e-4P：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護

EM-4S6：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護

(E19)

E-16

備品工事

（備品工事）

Ｖ Ｐ

ＷＧ Ｎ

ＷＧＮ

5C

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事
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図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100

森山
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7
50

1,
0
00

1,
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1
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5,800 900

花壇 花壇

スロープ

ブロア庫

煙突

床の間

保育室

休養室

ポーチ

2）図中×印の配管配線は躯体内配管を除き撤去処分とする。

3）事前に現場調査の上、撤去処分のこと。

4）図面との相違有る場合は担当官と打合せの上、遺漏なき様対応のこと。

■撤去注記

手洗場

仕　　　　　様記 号 名   　　　称

男子便所

女子便所

プロパン庫

火災報知設備　改修前　１階平面図

E

動力盤

HP0.9-5P(E25)

HP0.9-2C(E19)

AE0.9-2C：非常停止

■火災報知設備　機器凡例

■配線凡例

AE0.9-2C　      ：天井内コロガシ配線

AE0.9-4C　      ：天井内コロガシ配線

AE0.9-2C   (E19)：隠ぺい配管配線

AE0.9-4C   (G16)：露出配管配線

1）図中×印の火災報知機器類は撤去処分とする。

E

No

消

消 ABC粉末消火器（10型）

ABC粉末消火器（10型） 格納箱共

標識・スタンド付き 備品工事

備品工事

受　　　　信　　　　機

総 　 合 　 盤 PLB組込

電 　 　 　 鈴 屋外防水型

シーリングフィッチング

警 戒 区 域 番 号 No1～3

警 戒 区 域 境 界 線

回 路 試 験 器

光電式スポット型感知器

1種　防水型

防爆型　1種

2種　確認灯付

1種　確認灯付

特種　確認灯付

2種　確認灯付

差動式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

P型2級3回線　壁掛型

P型2級　埋込型

集会室

器具庫

廊下

ホール

玄関

風除室

研修室

事務室
押入

押入

押入

機械室

オイルタンク室

改修前

廃油桝

消

消

消

消 3

1

2

E-17

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事
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組込　埋込型

改修後

図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
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花壇
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ﾌﾟ

花壇

スロープ

戸棚 戸棚

戸棚

ブロア庫

森山

ポーチ

風除室

多目的トイレ

戸棚

プロパン庫

研修室

保育室

火災報知設備　改修後　１階平面図

仕　　　　　様記 号 名   　　　称

■火災報知設備　機器凡例

受　　　　信　　　　機

総 　 合 　 盤 P型2級　埋込型

消

消 3

1

2

消

消

器具庫

男子便所

女子便所

手洗場

倉庫廊下

集会室

押入

押入

事務室

ホール

玄関

休養室

◆火災報知機器を更新し、トイレ感知器を追加する。

P型2級5回線　壁掛型

EM-AE0.9-2C：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護

EM-AE0.9-4C：天井内コロガシ配線・壁内(PF16)保護

HP0.9-2C(E19)

HP0.9-5P(E25)

E

No

消

消 ABC粉末消火器（10型）

ABC粉末消火器（10型） 格納箱共

標識・スタンド付き 備品工事

備品工事

警 戒 区 域 番 号 No1～3

警 戒 区 域 境 界 線

光電式スポット型感知器

1種　防水型

防爆型　1種

2種　確認灯付

1種　確認灯付

特種　確認灯付

2種　確認灯付

差動式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

屋外防水型

RC壁貫通補修箇所 φ50　ダイヤモンドカッター　貫通部VE保護管

ジョイントボックス 適合アウトレットボックス

電 　 　 　 鈴

電 　 　 　 鈴 DC24V　　150㎜

P型2級リング型表示灯(AC24V　LED)付リング型表示灯付発信機

■新設配線凡例

AC100V

１２３

HP0.9-2C(E19) HP0.9-5P(E25)

自動火災報知設備　系統図

発信機組込み例（正面図） （断面図）

発信機
リング型表示灯

（斜線部は発光範囲）

E-18
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図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

奥崎機械設備改修工事特記仕様書 M-01

ＲＣ造

東松島市赤井字寺67番2

1

供用施設
改修
改修

改修
改修
改修
改修

たわみ接手、ダクト接続ガスケット

・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） ・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3

336.80 341.30北赤井地区コミュニティ供用施設

を付属する。

　　着脱可能形の場合，その指示部（・　４０Ａ用　　個　　・　１００Ａ用　　個　　・　２５０Ａ用　　個）

※　着脱可能形（※　全数　・　図示による）14．瞬間流量計

・　空気調和機，温風暖房機まわりの給気ダクト，還気ダクト及び外気ダクト

・　冷温水ヘッダー（往）及び冷温水ヘッダーの各還り管

・　パッケージ形空気調和機の冷却水及び温水の出入口

※　標準仕様書，標準図による他，図示した箇所に取り付ける。（配管用はＬ形，ダクト用は円形）13．温度計

12．鋼管用伸縮管継手

11．弁　類 ※　ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ　　　　　　・　ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ

ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

※　ベローズ形　　　　　　・　スリーブ形

(７）冷媒管　　　　　　　　　 ※　断熱材被覆銅管　　　　　　　　　　　 ・　銅管　　　

(６）空調用排水管　　　　　　　※　配管用炭素鋼鋼管（白）　　　　　　　・　

枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成２１年４月改訂）」による

ものとし、二段手すり及び幅木の機能を有するものでなければならない。

・　対象外工事

・　構外搬出　　　※　構内指示の場所に敷き均し　　　・　構内指示の場所にたい積

建設リサイクル法

・　対象工事

本図面中で，機器又はシステムの品質・グレードを規定する目的で，対象品の寸法形状，

諸元及びシステム構成等を参考図として記載している。

これらのものについては，その品質・性能が図面と同等品もしくはそれ以上のものを使用

するものとする。

注記：機器及びシステム参考図について

Ⅰ．工事概要

１．工事名称

２．工事場所

３．建物概要

構　　　造 階　　数 延床面積(㎡) 建築面積(㎡)

消防法施行令別表第一

に よ る 用 途 区 分 備　　　考建　物　名　称

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
共
　
　
　
　
通
　
　
　
　
事
　
　
　
　
項

特　　　記　　　事　　　項項　　　　　目章

・印と※印の付いた場合は，共に適用するものとする。

１．適用基準等

４．工事種目（・印のついたものを適用する。）

建設別及び

屋外工事種目

工　　事　　種　　別

屋　　　外

５．指定部分

２．特記事項

３．機材の品質・性能証明

４．保　険

５．雇　用 　本工事は，公共職業安定所の紹介する者の雇い入れに努めること。

　また，県が実施する「公共事業環境マネジメントシステム」の対象工事においては，環境配慮計画（実施）書を作

６．施工計画書および

施工図等

７．工事実績情報の登録

８.手続

　施工中に事故が発生した場合には，直ちに監督職員に通報するとともに，別に指示する「事故報告書」を指示する

期日までに監督職員に提出する。

９．事故報告

10．電気保安技術者

　・　配管（配管工事）　　・　建築板金（ダクト製作及び取付け）　　・　熱絶縁施工（保温工事）

　・　冷凍空気調和機器施工（チリングユニット，パッケージ形空気調和機の据付及び調整）

11．技能士の適用

※　設けない　　・　設ける（　　　　　　　　号・・・建築工事仕様書）

・空気調和設備

・消火設備

・換気設備

・排煙設備

・自動制御設備

・給水設備

・衛生器具設備

・排水設備

・給湯設備

・厨房機器設備

・ガス設備

・さく井設備

・浄化槽設備

・昇降機設備

空気調和方式等

自動制御方式

給水方式

排水方式

給湯方式

消火設備方式

ガス設備方式

方　　　式 設　　　　　　　備　　　　　　　概　　　　　　　要

・　電気式　　・　電子式　　・　デジタル式　　・　空気式　　・　中央監視制御

・　都市ガス　種別（　　）　　　　　kJ／ｍ3（N）（供給圧力　　Pa）　　・　液化石油ガス

建物外の汚水及び雑排水（・　分流式　　・　合流式）

建物内の汚水及び雑排水（・　分流式　　・　合流式）

・　水道直結方式　　・　高置タンク方式　　・　タンクレスブースター方式　　・　

１．一般事項 （１）特記仕様書及び図面に記載されていない事項は，すべて「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書

・　温風暖房

・　空気調和

・　局所式　　　　　　　・　中央式

Ⅱ．特記仕様書

　電気設備工事の工事仕様書は（　／　）図，建築工事の工事仕様書は（　／　）図による。

構内に作ることが　　　※　できる　　　・　できない15．工事用仮設物

16．残土処理

14.工事用電力,水,その他

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
共
　
　
　
　
通
　
　
　
　
事
　
　
　
　
項

・　直接暖房 ・　温水暖房　　　・　

・　全空気方式　　・　ファンコンベクター，ダクト併用方式

・　全空気方式　　・　ファンコイルユニット,ダクト併用方式　　　　・　パッケージ方式

・　スプリンクラー　　（・　湿式　　・　乾式）　　・　不活性ガス消火　　・　泡消化

・　屋内消火栓　　　　（・　湿式　　・　乾式）　　・　連結送水管　　　　・　屋外消火栓

写しを監督職員に提出のこと。

　工事の着手に先立ち，工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し，監督職員に提出する。

　工事の施工に先立ち，工種別施工要領書および施工図等を作成し，監督職員の承諾を受ける。

成し，監督職員に提出する。

　請負額が５００万円以上の場合は，工事実績情報を登録する。

受注時，変更時及び完成時にあらかじめ監督職員の確認を受け，登録手続きを行い，工事カルテの受領証を監督職員

　・　別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。　　　・　本工事で設置

・　風量調整　　　　　　　　　　　　　・　水量調整　　　　　・　室内外空気の温湿度測定

・　室内気流及びじんあいの測定　　　　・　騒音の測定　　　　・　初期運転状態の記録

・　機器の絶縁抵抗の測定　　　　　　　・　水圧調整

測定箇所は，監督職員の指示による。

(１)機器類の能力，容量等は指示された数値以上とする。

(２)電動機出力，燃料消費量及び圧力損失は，原則として表示された数値以下とする。

19．容量等の表示

20．耐震措置 機器，配管，ダクト等は耐震を考慮し堅固に据え付け，取付け又は支持を行う。

一般機器

一般の施設

重要機器一般機器

特定の施設

重要機器

一階及び地下層

上層階、屋上及び塔屋

中層階

設置場所

耐震措置の計算及び施工方法は，次に揚げる事項以外すべて建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省国土技術政策

２．０（２．０）

１．５（１．５）

１．０（１．０）

１．５（２．０）

１．０（１．５）

０．６（１．０）

１．５（２．０）

１．０（１．５）

０．６（１．０）

１．０（１．５）

０．６（１．０）

０．４（０．６）

22．電線類

23．溶接部の非破壊検査 　対象配管系統　　・　冷温水　　・　冷却水　　・　消火（水用）　　・　油　　・　ガス

　検査の種類　　　・　浸透探傷検査（ＰＴ）又は磁粉探傷検査（ＭＴ）　　・　放射線浸透検査（ＲＴ）

24．はつり 　既存のコンクリート部の床，壁の配管貫通部等の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。

25．支持及び固定
（２）横走り主ダクト・主管の振れ止めは端部も行うこと。

（１）標準仕様書以外の天吊り機器の支持は，標準仕様書第３編２．１．１３（ｂ）に準ずる。

（２）振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。

（３）冷水及び冷温水管の吊バンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。

（１）ポンプ・屋外機器のアンカーボルトのナット及び屋外の配管・ダクトに使用する支持金物はステンレス製

（ＳＵＳ３０４）とし，ポンプ・屋外機器のアンカーボルトのナットにはナットキャップ（樹脂製）を取り付ける。
26．支持金物・固定金具

・　根切り土の中の良質土（ただしヒューム管以外の管の周囲は山砂の類）　・　山砂の類

27．埋戻し土・盛土

主機械室：

（　　　　　　　　　）

・　アルミガラスクロス　　　・　

・　アルミガラスクロス　　　・　

・　アルミガラスクロス　　　・　

・　カラー亜鉛鉄板　　　　　・　

・　アルミガラスクロス

・　ステンレス鋼板

居室・廊下など

倉庫・書庫

各階機械室

主機械室

屋
内
露
出

(４)消火管　　・　地中埋設標　　・　埋設用表示テープ

(３)油　管　　・　地中埋設標　　・　埋設用表示テープ

(２)ガス管　　・　地中埋設標　　・　埋設用表示テープ

ほか，屋外埋設管の分岐及び曲がり部に設置する。

(１)給水管　　・　地中埋設標　　・　埋設用表示テープ

表示用テープ

屋
内
露
出

（　　　　　　　　　）

倉庫・書庫

各階機械室

主機械室

居室・廊下など

・　アルミガラスクロス　　　・　

・　アルミガラスクロス　　　・　

・　アルミガラスクロス　　　・　

・　ステンレス鋼板 ・着色アスファルトプライマー

・

・　アルミガラスクロス

・　合成樹脂製カバー　　　　・　

・　ダクトの保温の外装は下記による。内装は（・　ロックウール　・　グラスウール）

・　配管の保湿の外装は下記による。内装は（・　ロックウール　・　グラスウール　・　ポリスチレンフォーム）

屋外露出，多湿箇所

・　アスファルトプライマー

屋内隠ぺい，ＰＳ内

・　主機械室は下記の室とし，他は各階機械室とする。

　地中埋設標及び埋設用テープは，下記により屋外埋設部分に布設する。なお，地中埋設標の設置場所は図示による

屋内隠ぺい，ＰＳ内

屋外露出，多湿箇所

28．地中埋設標及び埋設

29．保　温

（２）保温を行わない居室・便所・給湯室及び屋外の露出配管（鋼管）には塗装を行う。

※　屋外露出　　　　※　居室　　　

（１）下記部位に使用する，外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。30．塗　装

トロラタム系防食テープ及びプラスチックテープによる防食処理を行う。（埋設配管は原則として，防食処理不要

の管材とする。）

土中埋設の鋼管（ステンレス鋼管及び外面被覆鋼管は除く）及び金属製継手類（砲金製弁・継手を含む）にはペ31．防食処理

には，山留めを行うものとする。

切取り面にその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き，掘削の深さが１．５ｍを超える場合32．山留め

33．舗装工事

34．他工事との取り合い 　図面に特記なき場合は，表「工事区分表」による。

　再使用する機器類は現場内で可能な洗剤による水洗等の清掃を行う。35.再使用品の清掃

　建物内での火気の使用は原則として行わない。36.火気の使用

の濃度測定 報告すること。測定はパッシブ型採取機器により行う。

測定対象室（　　　　　　　　　　　　　）、測定箇所数（　　　　　　　　　　　　　）

室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し，監督職員に37.室内空気中の化学物質

　・下記によるほか、改修標準仕様書第１編１．５．１及び１．５．２による。

・施工計画調査

調査項目（・　　　・　　　） 調査範囲（・　　　・　　　） 調査方法（・　　　・　　　）
・事前調査

38.施工調査

アスベスト使用状況（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

アスベストについては、労働安全衛生法（石綿障害予防規則）・廃棄物処理法等に則り処理を行うこと。39.アスベスト

促進について

・　認定品利用対策工事として次の認定製品を使用すること。

既設インサート及びアンカーボルトを　※使用しない　　　・使用する

施工確認　　　　※行う　　　　　　・行わない

（２）試験等　　　　性能確認試験　　※行わない　　　　・行う

※金属拡張系アンカー　　（※本体打込み式　）

（１）あと施工アンカー　　※接着系アンカー　（接着剤は有機系とする）

（使用製品名：　　　　　　　　　　　　　　　使用場所：　　　　　　　　　　　　　　）　

※　認定製品使用対象外工事だが、利用の促進に努めること。

及びアンカーボルト

40.あと施工アンカー

41.既設インサート

42.宮城県ﾘｻｲｸﾙ製品利用

別添の施工条件明示書による。43.施工条件

夏期

温度(DB) 湿度(RH) 湿度(RH)温度(DB) 湿度(RH)温度(DB)湿度(RH)温度(DB)

１．設計温湿度

一　般　系　統
外　　　　　気

コンピューター室系統

屋内（調整目標値）

３．煙　突

排
　
　
　
水
　
　
　
設
　
　
　
備

中央監視制御装置の構成機能は別紙による。

２．計装工事の配線

１．中央監視制御

［　空気調和　・　冷房　・　暖房設備　］の当該事項に準ずる。１．準拠事項

２．開放形湯沸器排気ﾌｰﾄ

排
　
煙
　
設
　
備

４．排煙風量測定方式

２．排煙口の形式

１．ダクト

・　可動羽根（スリット共）　　　・　可動パネル

（１）屋外・屋内露出の配線は，図面に特記のない限り金属管配線とする。

・　亜鉛鉄板製　　　・　鋼板製（１．６ｍｍ以上）

（２）天井内隠ぺいの配線は，図示に特記がなければケーブル配線とする。

換
　
気
　
設
　
備

 ※　亜鉛鉄板　・　ステンレス鋼版（ＳＵＳ３０４）（板厚は高圧ダクトによる）

４. 厨房用排気ダクト工法　 ※　アングルフランジ工法　　　・　コーナーボルト工法（共板フランジ又はスライドオンフランジ）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６．多湿箇所の排気ﾀﾞｸﾄ

５．厨房用排気フード (１)フード周囲の天幕（フード面から天井面まで）　　　　※　取り付ける　　　　　　・　取り付けない

(２)フードコック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　取り付ける　　　　　　・　取り付けない

３．厨房用排気ダクト

・　ワイヤー式　　　　　　　　　・　電気式（遠隔操作機能　　・　要　　・　不要）

自
動
制
御
設
備

次の系統のダクトのシールは，標準図（施工４５，４６）のＮシール＋Ａシール＋Ｂシールとし，水抜き管を設ける。

放流先　　　汚　水　　（・　下水道直放流　　・　浄化槽）

また，設備機材は，設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は外部機関等が発行する資料等の

の写しを監督職員に提出して，承諾を受ける。なお，標準仕様書に規定される製作図，試験成績表等を含む。

本工事着手前に工事目的物及び工事材料等を，本工事完了後引渡し期日まで，火災保険及びその他の保険に付し，

　工事の着手，施工，完成にあたり，関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。

建設発生土を場外へ搬出する場合　１建設発生土現場管理者（複数可）を選任し，施工計画書に記載し，提出する。

２ダンプトラック等管理表を，工事着手前に監督員に提出する。　３建設発生土搬出等管理表を，搬出を行う日毎に
作成し，１週間毎の集計表を監督職員に提出する。　４建設発生土は受入地において，搬出先土量を伝票により管理

落札が決定した業者は，分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び

工程表を作成し，契約締結前に，契約担当者等に説明書を提出するものとする。また，特定建設資材廃棄物の

再資源化等が完了したときは，建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。

するとともに，搬出先の土量を確認する。

本工事に下記の当該職種別技能士（・　１級　　・　２級）を適用させる。（資格証の写しを提出する）

12．足場等

(１)屋内汚水管１．配管材料 (２)屋内雑排水管 (３)屋外土中汚水，雑排水管

・　排水用塩ビライニング鋼管

・

・　配管用炭素鋼鋼管（白）

・

・　排水用塩ビライニング鋼管

・　排水用塩ビライニング鋼管

(４)土間配管用

・

(５)通気管

・　配管用炭素鋼鋼管（白）

・

・

(６)ポンプアップ排水管

13．監督職員事務所

厨
房
機
器
設
備

１．配管材料

※　配管用炭素鋼鋼管（白）　　　※　ポリエチレン被覆鋼管　　　

２．都市ガス (１)ガスメーター

３．液化石油ガス

２．排水桝 ・　桝リストは図面番号（　　　　）

(１)材料　　　・　ＲＣ　　　・　硬質塩化ビニル　　　・　ポリプロピレン　　　・　ＳＣ

(２)ふた　　　

・樹脂製

(３)規格

・　市町村別基準（　・　有　　・　無　）

・ＦＲＰ製（　　　　Ｌ）　・ＳＵＳ製（　　　　Ｌ）　　詳細は図示。３．グリース阻集器

・鋳鉄製（　・　ＭＨＡ　　・　ＭＨＢ　　・　Ｔ８Ａ　　　  ）

※　再生クラッシャーラン

４．満水試験継手

５．試　験 ・　衛生器具などの取付完了後，排水試験又は通水試験を行う。

・　衛生器具などの取付完了後，煙試験を行う。

６．放流負担金等 ・　不要　　　・　要（　・　別途工事　　　・　本工事　）

７．基礎材

(２)引込み負担金　　　・　不要　　　・　要（　・　別途工事　　　・　本工事　）

(１)一般 (２)地中埋設部

(１)ガスボンベ　　※　借用　　　・　買い取り　　　　（ ・ １０ｋｇ　・ ２０ｋｇ　・ ５０ｋｇ　　　　本 ）

(２)ガスメーター　親メーターはガス事業者の設置，子メーターは本工事とする。

親メーターはガス事業者の設置，子メーターは本工事

図示の箇所に取付け，満水試験を行うこと。

・　ガス事業者の規定による　　　・　ガス事業者の規定による

・　　　　　　　　　　　　　　　・　ガス用ポリエチレン管

・　　　　　　　　　　　　　　　・　

１．厨房機器類

(３)二酸化炭素用

・　圧力配管用炭素鋼鋼管（継目無管）（Ｓｃｈ８０）

１．配管材料 (１)一　般

・　配管用炭素鋼鋼管（白）

(２)地中埋設部

・　圧力配管用炭素鋼鋼管（Ｓｃｈ４０）

４．保　温

１．配管材料

・　保温付被覆銅管

２．弁　類

＜膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む。＞

給水設備の当該事項による。

３．湯沸器の排気筒 厚さ０．５ｍｍ以上のステンレス鋼板製とする。

(１)呼び径６０ＳＵ以下　ＳＡＳ３２２（一般配管用ステンレス鋼管の管継手性能基準）を満足した継手による接合

（２）呼び径７５ＳＵ以上　　・　溶接接合　　・　ハウジング形管継手による接合　　・　フランジ接合方法

５．ステンレス管の接合

排
　
　
水
　
　
設
　
　
備

給
　
湯
　
設
　
備

消
　
　
火
　
　
設
　
　
備

ガ
　
　
　
ス
　
　
　
設
　
　
　
備

(１)屋外露出管については給水管に準ずる。

(２)充水タンクの保温　　　　　　　　　　　　・　施工しない　・　施工する

(３)消火配管の保温　　　　屋内消火栓　　　　・　施工しない　・　施工する

(２)消火器収納箱　仕様　・　材質 ・ 数量（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(１)消火器　　　　種別　・　数量　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．屋内消火栓種別

・　ＪＩＳ１０Ｋ　　　　　・　ＪＩＳ２０Ｋ３．消火栓開閉弁

４．保　温

５．消火器類

５．埋設深さ (１)一般敷地内（　　　　ｍ以上）　　　(２)敷地内車両道路（　　　　ｍ以上）

(３)公道（ガス供給事業者及び道路管理者規定による）

６．その他 配管工事は，原則としてガス供給事業者の責任施工とする。　　　供給事業者名（　　　　　　　　　　　　　）

４．ガス漏れ警報器 図示の場所に取付ける　　（　・　分離形　　　・　一体形　）　　　・　別途電気工事

外部出力端子　　　　　　（　・　あり　　　　・　なし　　）

・　容器固定具をＧＬ＋３００に追加設置する。

１．量水器

給
　
　
　
　
　
水
　
　
　
　
　
設
　
　
　
　
　
備

・

・　ポリ粉体ライニング鋼管（ＰＤ）

・　塩ビライニング鋼管（ＶＤ）

・　ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）

(２)土間配管用（厨房，浴室等のシンダー内含む）　　

・

・

・　ポリエチレン管

・　塩ビライニング鋼管（ＶＤ）

(３)屋外土中用

化粧ケーシング（　・　アルミ合金製　　・　合成樹脂製　）４．不凍水栓柱

(１)一般用　３．配管材料

２．量水器桝

(１)量水器桝内の保温を行う。

(１)一般敷地内（　　　　　ｍ以上）　　　　　　　(２)敷地内車両道路（　　　　　ｍ以上）

(３)公道部分（　※　水道事業者及び道路管理者規定による　）

湯沸室，台所，厨房用水栓は泡沫式とする。

(１)屋内（　※　一般水栓　・　耐寒水栓　）　　　　　(２)屋外（　※　耐寒水栓　・　一般水栓　）

耐寒水栓はＪＷＷＡの認証品とする。

水道加入金　　　・　要（　・　本工事　　　・　別途　）　　　・　不要

本工事に　　　※　含む（水道事業者管理用以外の弁操作用）　　　・　含まない

厚さは呼び径２５ｍｍ以下は５０ｍｍ，呼び径３２ｍｍ以上は４０ｍｍとする。

(２)その他の部分　※　ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ　　　・　ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ

(１)水道直結部分　※　ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ　　・　水道事業所の規定による　　Ｋ

ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

５．弁　類

６．給水栓

７．埋設深さ

８．保　温

９．埋設弁開閉用ハンドル

10．水道加入金等

(１)呼び径６０ＳＵ以下　ＳＡＳ３２２（一般配管用ステンレス鋼管の管継手性能基準）を満足した継手による接合

（２）呼び径７５ＳＵ以上　　・　溶接接合　　・　ハウジング形管継手による接合　　・　フランジ接合方法

11．ステンレス管の接合

給水管の最小口径は２０ｍｍとする。ただし，器具接続部分を除く。12．その他

(１)親メーター　　　※　措用　　　・　買取り　　　（隔測メーター　・　有　　・　無）　

(２)子メーター　　　※　買取り　　　　　　　　　　（隔測メーター　・　有　　・　無）

衛
　
生
　
器
　
具
　
設
　
備

２．便器洗浄用タンク ※　手洗なし　　　　　　・　手洗付

３．小便器自動洗浄 個別感知方式とする。（　・　小便器一体型　　・　小便器分離型）

４．器具付属水栓

１．大便器洗浄弁 ・　洗浄タンク方式　　　・　洗浄弁方式（不凍結節水弁付）

５．自動水栓 ※　電源供給方式（　※　ＡＣ１００Ｖ）　　　・　乾電池　　　・自己給電

固定こま式（節水こま式）とする。

７．大便器耐火カバー

６．温水洗浄便座加熱方式 ・　瞬間式　　　　　　　・　貯湯式

設ける（ピット内を除く）

に提出のこと。

雑排水　　（・　下水道直放流　　・　浄化槽　　　・　側溝　　・　別途桝）

（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合，電気設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。なお，

（１）項目は番号に・印の付いたものを適用する。

（２）特記事項は，・印の付いたものを適用する。・印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。

・　その他（　　　　　　　　　　）　

スプリンクラー　　・　施工しない　・　施工する

・　末端水栓の水質測定　　　　　　　　・　浄化槽放流水質の測定

設計用標準水平震度（Ｋｓ）

（対象部分：※　なし ）

※　なし ・　あり６．概成工期

７．設備概要　（ ・ 印のついたものは，主要方式を示す）

（ＣＯＲＩＮＳ)

※　別途　　　・　本工事　　　　・　既設

(３)材質（天幕とも）　　　　　　　　　　　※　ステンレス鋼板（ＳＵＳ４３０又はＳＵＳ３０４）

(１)親メーター用　　※　水道事業者の指定品　　　・　標準図（機材５７）

(２)子メーター用　　※　標準図（機材５７）　　　・　水道事業者の指定品

（２）厨房機器据付要領は，標準図施工７４による。

(３)集合装置　　　・　標準図（施工７２）による（　　　　本組）

(４)転倒防止等　　・　標準図（施工７３）　{・（ａ）　・（ｂ）}　・　ボルト，チェーン等はＳＵＳ製とする。

・その他工事

３．排煙口開放装置

※ 県マーク，流体名入りおよび樹脂製ふたは原則としてＳＵＳチェーン付

(２)屋外露出配管（弁フランジを含む）は，標準仕様書第２編（表２．３．６　ｅ２・（ハ））とし

養生方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

養生範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）２．養生

既設給水栓の使用　　　　※　不可　　・　可

既設コンセントの使用　　※　不可　　・　可　

本工事に必要な工事用電力、水などの費用、及び官公署等への諸手続きなどの費用は、請負者の負担とする。１．工事用電力、水、その他仮
　
設
　
工
　
事

44.三相誘導電動機 省エネ法の特定機器の対象となる機器はJIS C 4034-30:2011のIE3（プレミアム効率）に相当する機器を導入すること。

・　易操作性１号消火栓　　・　２号消火栓　　・　広範囲型２号消火栓

総合研究所・独立法人建築研究所監修２０１４年版）による。

なお，当該手続きに係わる費用は，受注者の負担とする。

本工事に必要な工事用電力，水，及び諸手続等の費用はすべて引渡まで受注者の負担とする。

本工事では環境配慮の観点から，原則としてＥＭケーブルを使用するものとする。なお，電気設備工事編標準仕様書第６編　

建築設協定期検査業務指導書（（財）日本建築設備・昇降機センター）の排煙風量の検査方式に準ずる。

湯沸器の給排気筒（二重管）のいんぺい部保温を行う。標準仕様書第２編３．１．５表２．３．５の（ｈ・(ｲ）・Ｘ）

通信・情報設備工事による。

（１）図示による（材質などは標準仕様書による）。ただし，寸法は参考とする。

・　外面被覆鋼管（ＳＧＰ－ＶＳ）

・　ポリエチレン被覆鋼管（ＳＧＰ－ＰＳ）

・　外面被覆鋼管（ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ）

・　ポリエチレン被覆鋼管（ＳＴＰＧ－３７０ＰＳ）

・　ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）　・　耐熱性ライニング鋼管　　・　銅管　　・　被覆銅管

　・　ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）

・　ポリ粉体鋼管（・ＰＡ　・ＰＢ）

　・　塩ビライニング鋼管（・ＶＡ　・ＶＢ）

・　ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）

・　ポリ粉体鋼管（ＰＤ）

・　水道用硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

・　　　　　　　〃　　　　　　（ＨＩＶＰ）

・　水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管

・　鉛管

・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）

・　排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管

・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

・　ポリ粉体鋼管（ＰＤ）

※　本工事において下記の項目の総合試運転調整等を行い，報告書を提出する。　　・　別途

総合試運転調整等の項目

図面に特記のない場合は下記によるほか標準仕様書第２編による。ただし，各工事種目で別に指定されたものは除く。

　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書２２章（舗装工事）による。

18．総合試運転調整等

・　あり （工　　期：令和　　年　　月　　日）

（工事工期より　　　　　　　　日前）

・　粉末消火　　　　　　・　連結散水　　　　　　　・　フード等用簡易自動消火　　　　　　　・消火器

※　配置する　　・　配置しない

台所流し等の床上露出部分の排水管は、硬質ポリ塩化ビニル管でもよい。

・　日本下水道協会（ＪＳＷＡＳ）　　・　プラスチック・マスマンホール協会（ＰＭＭＳ）

・

　　（ＲＥＰ－ＶＵ）

本工事着手前に機器製作図を提出し，監督職員の承諾を受ける。

２．機　材　等
※　本工事に使用する機材等は，設計図書に規定するもの，またはこれらと同等のものとする。ただし，これらと

　同等のものとする場合は，監督職員の承諾を受けるものとする。

※　本工事に使用する材料の選定及び施工に当たっては，「県有施設のシックハウスマニュアル」に留意し，揮発

　性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。

　規格適合品または同等品，化学物質等製品安全データシート等にホルマリン不使用が明示されたものとする。

※　使用する材料のホルムアルデヒド仕様は，日本産業規格及び日本農林規格のＦ☆☆☆☆規格品，壁装材料協会

　・　５　・　６　・　７　・　８　・　９　・　１８　・　１９　・　２１

（６）昇降機のつり合おもりブロックの脱落防止は，十分な強度を有する方法で固定し，水平鉛直方向の地震力

に対して，つり合おもりが枠から脱落しないようにした構造とすること。

　は取付を行うものとするが，前記指針の方法によらなくてもよい。

（５）１００ｋｇ以下の軽量な機器（標準仕様書の適用を受けるものは除く）においても耐震を考慮し，据付又

（４）地域係数は１．０とする。

（３）本工事の施設は（・　一般の施設　・　特定の施設）とする。

注（１）設置場所の区分は標準仕様書による。　注（２）（　）内の数値は防震支持の機器の場合に適用する。

一般水槽一般水槽

上層階、屋上及び塔屋

一階及び地下層、中層階

21．弁等のサイズ 　特記されていない弁等のサイズは，機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。

(２)防煙ダンパと連動制御器迄の配管配線及び連動制御盤から煙感知器迄の配線配管は

(１)地震感知器の配管配線　　　　　※　別途　　　・　本工事

※　別途　　　・　本工事

20．電気工事の範囲

(３）蒸気管（給気管）　　　　　※　配管用炭素鋼鋼管（黒）　　　　　　　・　

(１）冷温水管　　　　　　　　　※　配管用炭素鋼鋼管（白）　　　　　　　・　

(２）冷却水管　　　　　　　　　※　配管用炭素鋼鋼管（白）　　　　　　　・　

(２)復帰動作　　　※　順送り

(１)復帰方式　　　※　遠隔式（電気式（定格入力ＤＣ２４Ｖ，０．７Ａ以下）９．防煙ダンパ

10．配管材料

(３)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。

ける。なお点検口の大きさは図示による。

(２)空気調和機に取付けるサプライチャンバー及びレタンチャンバーで消音内貼りしたチャンバーには，点検口を設

(１)内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

取付け場所は図示による。取付面は監督職員の指示による。

８．チャンバ

７．風量測定口

６．長方形ダクトの工法

５．ダクトの区分

４．煙　道

２．ばい煙濃度計

※　別途　　　　　　　　　・　本工事（鋼板厚　　　㎜、高さ　　　ｍ以上）

取付箇所は図示による。

※　煙道径３００ｍｍ以下は鋼板厚３．２ｍｍ，３００ｍｍを超えるものは４．５ｍｍとする。　・　図示による。

低圧とする（高圧１及び高圧２の部位は図示による。）

　（煙道径が４００ｍｍを超えるものには，掃除口に蝶番を取り付ける。）

・　アングルフランジ工法　　　　　・　コーナーボルト工法　（　・　共板　　・　スライド）

４５％２４℃％℃４０％２２℃６９．２％－２．０℃冬季

(４）油管，油用通気管（一般）　※　配管用炭素鋼鋼管（黒）　　　　　　　・　

　（土中）　※　ポリエチレン被覆鋼管　　　　　　　　

　（還水管）　　　　 ※　圧力配管用炭素鋼鋼管（Ｓｃｈ４０）　　

(５）膨張管，空気抜き管，膨張タンクよりボイラ等への給水管

※　配管用炭素鋼鋼管（白）　　　　　　　・　

・　固定形（止水コック付）　　・　測定用タッピング（３２ｍｍピトー管流量計用）

15．オイルタンク

（２）遠隔油用指示計　　　※　取付ける　　　・　取付けない

（１）オイルタンク本体は図示による。

（３）計量尺は，青銅製，黄銅製又はアルミ製とし，１００リットル実測目盛刻印とする。計量口は錠付とする。

16．積算油量計 図示の箇所に取付ける（熱源機器等）。

17．注油口及び指示ﾎﾞｯｸｽ 標準図（機材　６　）による。

・　単独形　　　　　・　共用形（　・　　ローリーアース付）

18．消音内貼り （１）施工箇所は図示による。

（２）内貼りチャンバー類の寸法表示は，外形寸法とする。

（３）吹出口に接続するチャンバーの消音内貼りは別図による。

19．保　温 (１)建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁までとし（空気抜き弁も含む），仕様は冷温水管の項による。

(２)屋外露出配管の保温は，給水設備の項による。

(４)排気ダクトの外壁開放部より１ｍ程度保温する。（チャンバーボックスを含む）

(３)外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温　　※　要（全熱交換器の給気ダクトを含む）　・　不要

(５)冷媒管（断熱材被覆銅管）の保温外装

屋内露出部　　　・　保温化粧ケース（樹脂製）　　　・　外装なし　　　・　　　　

屋外　　　　　　・　保温化粧ケース（樹脂製）    　・　　　

(６)高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚は　　　　　ｍｍとする。

21.塗装 （１）屋内露出裸ダクトの塗装（居室を除く）は　　※　行わない　　・　行う

（２）屋内露出冷却水配管の塗装（居室は除く）は　※　行わない　　・　行う

30.6℃( 9時)

31.8℃(16時)

32.6℃(14時)

32.4℃(12時)

57.8％(14時)

61.0％(16時)

60.2％(12時)

65.5％( 9時)

重要水槽(飲料用)
２．０

１．５

１．５

１．０

１．５

１．０

１．０

０．６

重要水槽(飲料用)

表１「完成書類」　本工事終了後下記の書類を提出すること。

名　　　称 完　　成　　書　　類 部数 名　　　称 完　　成　　書　　類 部数

１　完成調書 営繕工事完成引渡要領 Ａ４版：黒表紙金文字製本６　取扱説明書
（令和３年４月１日版） （２　完成図書と合本可）　①保守に関する案内書

２　完成図書 Ａ４版：黒表紙金文字製本 　②機器別取扱説明書 ⑤完成図書電子データ

（機器完成図，取扱説明書と合本可。 　③緊急連絡先一覧 10 工事に関する承諾

　ただし，厚さが８０mmを超える場合 　④各種保証書 確認書

　は分冊とする。）

７　管理の手引き Ａ４版：チューブ式ファイル

３　完成図（縮小） 白焼縮小製本 　①工事概要書

　Ａ３版二つ折り 　②機器完成図

　③機器別取扱説明書

　④保守に関する案内書
４　完成図・施工図 JWW又はDXF形式CADデータ及び 　⑤緊急連絡先一覧表

　　（電子データ） PDF形式

８　工事写真

５　機器完成図 Ａ４版：黒表紙金文字製本 　①施工写真 Ａ４版：チューブ式ファイル

　①機器別完成図 （２　完成図書と合本可） （着手前，施工状況，完成の各写真）

　②機材材質証明書 　②完成写真 Ａ４版：ペーパーファイル

　③機材検査成績書 　　　完成届に添付

　④工場試験成績書

　⑤工場立会検査成績書 ９　工事に関する書類 Ａ４版：チューブ式ファイル

　⑥現場据付試験成績書 　①施工計画書

　⑦総合試運転成績書 　②施工要領書

　③承諾書・確認書

　④協議書

　　⑤打合せ議事録
　 　　⑥工事週報又は日報

　⑦安全に関する書類

　⑧廃棄物管理票の写し

４５％２４℃％℃４５％２６℃

１部

１部

ＣＤ

２枚

１部

１部

１部

１部

１部

解
体
工
事

昇
降
機
設
備

２.　積載量（kg）　定員（人）積載量（　　　　　　　kg） 定員（　　　　　人）

１.　方式　用途

４． 管制運転

６． 無償保守期間

・　地震　　　　　　・　火災　　　　　　・　停電　　　　　　　・　冠水　　　　　　　・　自家発

５． 工場検査予定

１． 特記事項 ①施工計画書には，産業廃棄物処理計画を記載するとともに，解体施工前に事前調査を行い，その結果を「指定様式２－１　

建設副産物処理表（施工前調査表）」としてあらかじめ監督職員に提出すること

②撤去品の一切については，有害物質等の含有又は含有の可能性の有無について改めて調査を行い，その結果を「指定様式

２－２　建設副産物処理表（撤去品調査後）」として監督職員に提出すること

③上記②により新たな有害物質等の含有又は含有の可能性がある撤去品を確認した場合には，速やかに監督職員と協議
するとともに，産業廃棄物処理計画の変更を行い，監督職員の確認を得た上で処理・処分すること

④撤去品の取扱いについては，関係法令等に従い適切な処理・処分を行うとともに，その結果を「指定様式２－３　

建設副産物処理表（最終）」として監督職員に提出すること

方式（　・ロープ式　　・油圧式　　・　　　　　　　　　）

（１）建設リサイクル法の規定に基づく通知義務等の該当　　・　なし　　・　あり（　　　　　　　　　　　　）

（３）引渡しを要するもの　　　　　　　　　　　　　　　　※　なし　　・　あり（　　　　　　　　　　　　）

（ア）特別管理産業廃棄物

※　なし　　・　あり　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（イ）特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う施設

（ウ）その他発生材の処分を行う施設

（２）　冷媒回収費用は（　・　本工事　・　別途工事　）
17．発生材の処理

ル券の写しを提出する。

冷媒の回収にあたっては，「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収

破壊法）」に従って行い，監督職員に第一種フロン類回収業者登録通知書の写し，フロン類回収証明書を提出する。

ただし，家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっているものは，

法に従ってリサイクル（フロン類の回収を含む）を行い，監督職員に，特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイク

（４）廃棄物は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令を遵守し，場外搬出の上，適切に処分する。

・　コンクリートガラ等の安定型の産業廃棄物（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　コンクリート　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・　コンクリート及び鉄から成る建設資材（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・　木　　　　材　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・　アスファルトコンクリート　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　木くず等の管理型の産業廃棄物　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※アスベストについては，労働安全衛生法（石綿障害予防規則）・廃棄物処理法等に則り，事前調査を実施し，調査結果を

整理のうえ，監督職員へ報告すること

※　あり　　　　・　なし　　

・　あり　　（　　　　ヶ月）　　　　※　なし　　

３.　速度（m/分）　停止箇所 速度（　　　　　　　　m/分）　　　　　　　　　　停止箇所（　　　　　　　　箇所停止）

用途（　・一般乗用　　・車いす用　　・荷物用　　・　　　　）

※建物一式のとりこわし

工事に適用とし，機器

等の改修工事は適用外

（機械設備工事編，令和４年版），公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編，令和４年版）」（以下「標準仕様書」

という。），同部設備・環境課監修の「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編，令和４年版）」（以下「標準図」とい

空
　
　
気
　
　
調
　
　
和
　
　
設
　
　
備

空
　
気
　
調
　
和
　
設
　
備

機　械　設　備　改　修　工　事　特　記　仕　様　書【令和６年４月版】

・　建設工事執行規則（昭和３９年３月宮城県規則第９号）

・　営繕工事写真撮影要領（国土交通省大臣官房庁営繕部監修　令和５年版）

・　宮城県建設工事元請・下請適正化要綱（最新版）

　　及び工事写真撮影ガイドブック＜機械設備工事編＞　（国土交通省大臣官房庁営繕部監修　令和５年版）

１部

う。）、防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書(令和元年)による。



図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

奥崎

配 置 図　 1/200

案 内 図

M-02

1/200

案内図、配置図

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3

工事場所 東松島市赤井字寺67番2

宝栄鉄工

渥美商事運輸

渥美工務店

赤井小

東周院

柴田商店

道
路

境
界

線

敷
地

境
界

線

雨水枡

敷地境界線

8,500

市道

倉庫

倉庫

倉庫

交

敷地境界線

倉庫

既存プレハブ便所
解体撤去

既存建物

倉庫

在来のまま

正面玄関

改修建築物

(As舗装)

(As舗装)

(As舗装)

(As舗装)



図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100

靴洗場

花壇 花壇

スロープ

奥崎
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Y4
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床の間

押入

押入

ホール

廊下

器具庫

男子便所

女子便所

機械室

オイルタンク室

研修室

玄関

風除室

ポーチ

煙突

事務室

手洗場

改修前　１階平面図（給排水設備）
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(
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１階平面図 　S=1/100

研修室

横形自在水栓

横形自在水栓

水用　13A

湯用　13A

3

3

撤去処分

撤去処分

※注記：特記の無い機器、器具、配管類、保温材、は全て既存のままとする。

(洗面器)

(ｶﾞｽ給湯機)
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(塩ﾋﾞ桝150φ)(塩ﾋﾞ桝150φ)

(公設桝200φ)

M-03

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3



図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100
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4,500 6,700 3,000 5,500
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休養室

多目的トイレ

倉庫

戸棚 戸棚

保育室

男子便所

女子便所

手洗場
器具庫

改修後　１階平面図（給排水設備）
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ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓 3台付　13A

M-04

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3



図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

奥崎改修前　便所平面詳細図（給排水設備）
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50

化粧室

男子便所

女子便所

改修前便所平面詳細図　S=1/50

50

器　具　名　称

ﾛｰﾀﾝｸ組合せ腰掛便器

計

2

化粧室女子便所

1

男子便所

1

隅付ﾛｰﾀﾝｸ付和風便器 22

仕　様　・　付　属　品　等　・　型　番

床給水、床排水　旧JIS C1210R　ﾀﾝｸ手洗なし　暖房便座付　ｽﾃﾝﾚｽ紙巻器付

　CS60B、SH60BA、TCF109、TS116R

壁給水、床排水　旧JIS VC317R　ﾀﾝｸ手洗付　ｽﾃﾝﾚｽ紙巻器付

　C750VF、S670B、TS116R

多目的手すり ｽﾃﾝﾚｽ製　L=500　　　T110BM3 3 41

床置ｽﾄｰﾙ小便器（中形） 壁給水、床排水　旧JIS VU320R　ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ付　　　U29、T60P 2 2

壁掛角形洗面器 壁給水、壁排水　旧JIS VL520　Pﾄﾗｯﾌﾟ、立水栓付　　　L220S、T205、T6P 1 2

水石けん入れ 壁付　　　TS126 1 2

3

3

化粧鏡 350×450×5t　　　TS119ASR3 1 2 3

備　考

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

撤去処分

洗面器ｶｳﾝﾀｰ ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ　L=1600　底板、側板×2、ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ扉×2付　　　ML20 1 撤去処分

はめ込み角形洗面器 壁給水、壁排水　Pﾄﾗｯﾌﾟ、2ﾊﾞﾙﾌﾞ混合栓付　　　L331R、TGL306MAA、TL305BR 2

1

2 撤去処分

化粧鏡 450×600×5t　　　TS119ASR5 2 2 撤去処分

掃除流し 壁給水、床排水　旧JIS VS210　横水栓付　　　SK22A、T23AE20、T37SN 1 1 撤去処分

撤去器具表

※注記：特記の無い機器、器具、配管類、保温材、は全て撤去、処分とする。
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32

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

切断

切断

切断

切断

M-05

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3



図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

奥崎

1/50
改修後　便所平面詳細図（給排水設備）
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M-06

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3

計 備　考

4

4

2

3

3

1

2

2

1

器　具　名　称

ﾛｰﾀﾝｸ組合せ腰掛便器

女子便所男子便所

1

新設器具表

3

手洗場

多目的手すり 31樹脂被覆　L=500　　　T112C5

2床置ｽﾄｰﾙ小便器（大形）

仕　様　・　付　属　品　等　・　参　考　型　番

1 2壁掛洗面器

壁給水、床排水　JIS U510　自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(乾電池)付　　UFH507CR、TAE62ADS

壁給水、壁排水　JIS L420　Pﾄﾗｯﾌﾟ、自動水栓、水石けん入れ付

1 2耐食化粧鏡 350×450×5t　　　YM3545F

洗面器ｶｳﾝﾀｰ 1ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ　L=1600　底板、側板×2、ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ扉×2付　　　ML50

2ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ丸形洗面器

2耐食化粧鏡 450×600×5t　　　YM4560F

掃除流し 1

多目的

トイレ

壁給水、床排水　JIS S210　横水栓付　　　SK22A、T23AEQ20C、T37SGEP

壁掛大便器、洗浄暖房便座(AC100V×314W)、大便器ﾛｰﾀﾝｸ、背もたれ、手すり、

ﾁｬｰﾑﾎﾞｯｸｽ、手洗器、自動水栓(AC100V×0.6W)、電気温水器(AC100V×505W)、

汚物流し、汚物流しﾛｰﾀﾝｸ、ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰﾌﾟﾙｱｳﾄ水栓、電気温水器(AC100V×600W)、

紙巻器(大便器、汚物流し)、前板、甲板、巾木、側板

1 1

床給水、床排水　JIS C1200S　ﾀﾝｸ手洗なし　洗浄暖房便座付　ｽﾃﾝﾚｽ紙巻器付

5,500

1,800 2,450 1,250

X4 X5

ｺﾝﾊﾟｸﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾟｯｸ

ベビーシート 樹脂製　780×560（使用時）　　YKA25N

ベビーチェア 樹脂製（コーナータイプ）　　YKA16S

　CS232B、SH232BA、TCF6553AK(AC100V×318W)、YH117

　L210DM、TLE28SS1A、TS126AR、TLDP2201JA

壁給水、壁排水　Pﾄﾗｯﾌﾟ、自動水栓付　　　L530、TLE28SA1A、TLDP2207JA

UADCZ01R1A1AND2WA



図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

奥崎

記　号 設　置　室台　数付　属　品　等

ＡＣＰ－１

機　器　名　称

店舗事務所用パッケージエアコン

新設機器表（空調換気設備）

送　風　機圧　縮　機消費電力電　源仕　様　・　能　力

2 集会室

店舗事務所用パッケージエアコンＡＣＰ－２ 1 保育室

店舗事務所用パッケージエアコン 1φ-200V 内0.095kW 1ＡＣＰ－３ 休養室

店舗事務所用パッケージエアコン 1φ-200V 1ＡＣＰ－４ 研修室

店舗事務所用パッケージエアコン 1φ-200V 1ＡＣＰ－５ 事務室

記　号 機　器　名　称 設　置　対　象　室台　数

ＨＥＵ－１ 業務用空調換気扇

電　源 消費電力

1φ-100V

仕　様　・　能　力 付　属　品　等

2 集会室

業務用空調換気扇 1φ-100VＨＥＵ－２ 1 保育室

業務用空調換気扇 1φ-100V 1ＨＥＵ－３ 休養室

業務用空調換気扇 1φ-100V 1

業務用空調換気扇 1φ-100V 1

研修室

事務室

ＦＥ－１ 厨房用シロッコファン 1φ-100V コントロールスイッチ 1

ＦＶ－１ 天井埋込換気扇 1φ-100V コントロールスイッチ 1 男子便所

本体遮音外貼りGW-50

天井埋込換気扇 1φ-100V コントロールスイッチ 1ＦＶ－２ 女子便所

天井埋込換気扇 1φ-100V コントロールスイッチ 1ＦＶ－３ 多目的トイレ

ＯＡ－１

サニタリー用　本体：プラスチック、ファン：プラスチック　風圧シャッター付　18形タイプ

1 廊下

新設空調機器表

新設換気機器表

外0.040kW

外0.040kW

標準パネル、ワイヤードリモコン

標準パネル、ワイヤードリモコン

標準パネル、ワイヤードリモコン

標準パネル、ワイヤードリモコン

1ＯＡ－２

研修室

研修室

ＨＥＵ－４

ＨＥＵ－５

室外機：ネット接続用アダプタ組込

室外機：ネット接続用アダプタ組込

室外機：ネット接続用アダプタ組込

室外機：ネット接続用アダプタ組込

室外機：ネット接続用アダプタ組込

標準シングル　冷媒R32　室内機：１方向吹出天井カセット形　定格冷房能力7.1kW、定格暖房能力8.0kW

標準シングル　冷媒R32　室内機：１方向吹出天井カセット形　定格冷房能力7.1kW、定格暖房能力8.0kW

冷房2.14kW

冷房2.14kW

暖房2.37kW

暖房2.37kW

1.6kW

1.6kW

外0.060kW

標準シングル　冷媒R32　室内機：１方向吹出天井カセット形　定格冷房能力4.5kW、定格暖房能力5.0kW 冷房1.30kW

暖房1.36kW

1.0kW 内0.090kW

標準シングル　冷媒R32　室内機：１方向吹出天井カセット形　定格冷房能力3.6kW、定格暖房能力4.0kW 冷房0.91kW

暖房1.01kW

0.7kW 内0.090kW

ワイヤードリモコン

ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛架台（あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・接着系M10×4）

ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛架台（あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・接着系M10×4）

ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛架台（あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・接着系M10×4）

ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛架台（あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・接着系M10×4）

ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛架台（あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・接着系M10×4）

高性能フィルター組込

高性能フィルター組込

高性能フィルター組込

高性能フィルター組込

高性能フィルター組込

マイコン空調換気扇用リモコン、ステンレス製深型フード（防虫網、水切り付）100φ用×2

消音形給排気グリル100φ用×2、Ｌ形消音ボックス100φ用×2

Ｌ形消音ボックス200φ用、ステンレス製深型フード（防虫網、水切り付）200φ用

Ｌ形消音ボックス250φ用、ステンレス製深型フード（防虫網、水切り付）250φ用

ボックス内蔵形ストレートシロッコファン　100形タイプ 240W

給気グリル

給気グリル

本体：鋼板、パネル：プラスチック　フィルター付　23形タイプ

本体：鋼板、パネル：プラスチック　フィルター付　25形タイプ

250φ×700m3/h×70Pa

200φ×550m3/h×40Pa

150φ×170m3/h×20Pa

26W

サニタリー用　本体：プラスチック、ファン：プラスチック　風圧シャッター付　18形タイプ 26W

100φ×100m3/h×100Pa（24時間運転30m3/h×20Pa）

200φ×700m3/h×240Pa

150φ×230m3/h×20Pa

サニタリー用　本体：プラスチック、ファン：プラスチック　風圧シャッター付　15形タイプ

100φ×150m3/h×40Pa

20W

250φ×540m3/h×210Pa（24時間運転60m3/h×10Pa）

200φ×300m3/h×150Pa（24時間運転30m3/h×10Pa）

200φ×300m3/h×150Pa（24時間運転30m3/h×10Pa）

200φ×280m3/h×150Pa（24時間運転30m3/h×10Pa）

マイコン空調換気扇用リモコン、ステンレス製深型フード（防虫網、水切り付）200φ用×2

消音形給排気グリル250φ用×2、Ｌ形消音ボックス250φ用×2

ダクト変換アタッチメント250φ→200φ用×2

消音形給排気グリル200φ用×2、Ｌ形消音ボックス200φ用×2

マイコン空調換気扇用リモコン、ステンレス製深型フード（防虫網、水切り付）150φ用×2

ダクト変換アタッチメント200φ→150φ用×2

消音形給排気グリル200φ用×2、Ｌ形消音ボックス200φ用×2

マイコン空調換気扇用リモコン、ステンレス製深型フード（防虫網、水切り付）150φ用×2

ダクト変換アタッチメント200φ→150φ用×2

消音形給排気グリル200φ用×2、Ｌ形消音ボックス200φ用×2

マイコン空調換気扇用リモコン、ステンレス製深型フード（防虫網、水切り付）150φ用×2

ダクト変換アタッチメント200φ→150φ用×2

天井埋込形　マイコンタイプ（エアコン連動）　24時間換気対応　80形タイプ

天井埋込形　マイコンタイプ（エアコン連動）　24時間換気対応　50形タイプ

天井埋込形　マイコンタイプ（エアコン連動）　24時間換気対応　50形タイプ

天井埋込形　マイコンタイプ（エアコン連動）　24時間換気対応　50形タイプ

天井埋込形　マイコンタイプ（エアコン連動）　24時間換気対応　15形タイプ

ＥＨＰ－１ 電気パネルヒーター 1φ-200V 暖房0.50kWステンレス製　壁掛形　定格暖房能力0.5kW　サーモスタット内蔵 いたずら防止パネル 3 男子便所、女子便所、多目的ﾄｲﾚ

パッケージエアコンはグリーン購入法調達基準適合商品及び2015年省エネ基準値クリア商品とする。

ＣＲ－１ システムリモコン 伝送線用給電ユニット 1 事務室集中管理　空調用換気扇連動用

ＷＭ－１ 個別加湿器 1φ-100V 83W（強）天井カセット形　滴下浸透気化式　加湿能力2.2kg/h（強）　ヒューミディスタット内蔵 専用リモコン、化粧ガラリ 5 集会室、保育室、休養室、研修室、事務室

415W(強)

240W(強)

240W(強)

240W(強)

102W(強)

標準シングル　冷媒R32　室内機：天吊形　定格冷房能力7.1kW、定格暖房能力8.0kW

1φ-200V

1φ-200V 冷房2.32kW

暖房2.51kW

1.6kW

内0.095kW

内0.095kW

外0.060kW

外0.060kW

M-07
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図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

奥崎換気計算書（換気設備）

換気計算書

シックハウス換気計算書　居室の種別：住宅等の居室以外の居室　　換気の種別：第１種換気　　換気回数：0.3回/h

階

１階 集会室

１階 保育室

１階 休養室

１階 研修室

１階 事務室

(m3/h)

換気量
計　算　式

(m3/kW・h)

理論排ガス量

(kW)

火を使用する器具及び燃料消費量
使用ガス火気使用室名

研修室 ＬＰガス 0.93 2口コンロ(魚焼き付)　8.1

五徳コンロ　9.3

フードの面積

（m2）

0.4×0.8×2＝

0.64

面風速

(m/s)

0.3

換気量

(m3/h)

691.2

(m3/h)

決定換気量

火気使用による換気計算

6.488×12.000

2.512×12.000

5.000×5.800

5.000×5.800

5.000×5.500

5.000×5.500

室　名
床面積計

（m2）

天井高

（m）

気積

（m3）

気積合計

（m3）

給気量

(m3/h)

排気量

(m3/h)

換気回数

(回/h)
判定

3.600

77.856 3.200

30.144 108.52

249.14

357.66 120.0 120.0 0.33 ＯＫ

29.000 2.700 78.30 78.30 30.0 30.0 0.38 ＯＫ

29.000 2.700 78.30 78.30 30.0 30.0 0.38 ＯＫ

27.500 2.700 74.25 74.25 30.0 30.0 0.40 ＯＫ

27.500 2.700 74.25 74.25 30.0 30.0 0.40 ＯＫ

在室人数による換気量算定

人員密度

（人/m2）

0.15

0.5

0.5

0.5

人員

(人)

１人当りの必要換気量

20

(m3/h・人)

換気量

(m3/h)

15 20 300

15 20 300

14 20

5 20

280

100

床　面　積　計　算

（m）

Ｖ＝30k・Ｑ＝30×0.93×(8.1＋9.3)＝485.5 485.5 700

室　名
床　面　積　計　算

（m）

床面積計

（m2）

天井高

（m）

室容積

（m3）

換気回数

(回/h)
計　算　式

換気量

(m3/h)

換気回数による換気計算

男子便所 2.250×2.450＋1.250×1.250 2.3507.075 16.63 10 Ｑ＝16.63×10＝166.3 170

女子便所 2.250×3.700＋1.000×1.250 2.3509.575 22.50 10 Ｑ＝22.50×10＝225.0 230

多目的トイレ 2.600×2.300 5.980 2.400 14.35 10 Ｑ＝14.35×10＝143.5 150

0.5 54 1080

540(1台分)

鋼板ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

消音形給排気ｸﾞﾘﾙ

消音形給排気ｸﾞﾘﾙ

本体と外壁との間の施工は遮音効果を上げるため

なるべく短い寸法に施工する。

Ｌ形消音ﾎﾞｯｸｽ

深形ﾌｰﾄﾞ

熱交換換気ﾕﾆｯﾄ本体

点検口

４５０□

6
0
0

保護ﾈｯﾄ

断熱材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K、厚さ25mm ）

遮音ｼｰﾄ　1.1t

鋼板ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

ｺｰｷﾝｸﾞ

Ｌ形消音ﾎﾞｯｸｽ側本体側

ﾀﾞｸﾄ接続部詳細図

（工事の際のメーカー施工要領書参照）
※遮音工事についてはメーカーの施工要領に基づき施工のこと。

（参考）遮音シート　サンダム遮音シート　ＬＡ１０

　　　　巾　０．９２ｍ　長さ　１０ｍ（定尺）
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図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100

奥崎改修前　１階平面図（空調換気設備）
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集会室

保育室
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床の間
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オイルタンク室

玄関

風除室

ポーチ

煙突

事務室

19,700

4,500 6,700 3,000 5,500

Ｔ

Ｔ
Ｈ

Ｈ

集会室

内張りなし

5000

1300

BL-S

SA = 1CMH

保育室

VHS

SA = 630 CMH

600×150
1

VHS

SA = CMH

休養室

820

700×200
1 VHS

SA = CMH
1

事務室

750×150

840

VHS

SA = CMH
1

研修室

500×150

520

1

廊下

サプライチャンバー

BOX：W200×D5200×H300(0.5)

BOX：W1000×D1000×H600(0.8)

①

点検口450×450付

GW-50内張り

1

研修室

② 接続チャンバー

BOX：W1200×D500×H500(0.6)

内張りなし

研修室

③ 排気フード

SUS304　二重フード

800×400×900H(1.0)

2

= CMH

研修室外部

ｱﾙﾐﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(ｷﾞｬﾗﾘ付)φ200

EA 265
2

= CMHEA

女子便所外部

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(防虫網付)300×300

500
1

①

②

③

③

750×150(0.6)

450×220(0.5)

500×150(0.6)

700×200(0.6)

700×200(0.6)

600×290(0.6)
ｻｰﾓｽﾀｯﾄ､ﾋｭｰﾐﾃﾞｨｽﾀｯﾄ 120×120(0.5)

190×190(0.5)

200×200(0.5)

900×300(0.8)

250×130(0.5)

250×130(0.5)

330×170(0.5)

250×130(0.5)

330×170(0.5) 410×210(0.5)

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ､ﾋｭｰﾐﾃﾞｨｽﾀｯﾄ

330×170(0.5)

500×240(0.6)

250×130(0.5)

320×150(0.5)

320×150(0.5)

500×240(0.6) MD-600×290

MD-600×290

FVD-600×290

600×290(0.6)

160×160(0.5)

180×180(0.5)

300×300(0.5)

220×220(0.5)

天井内解放

天井内解放

機械室

女子便所

手洗場器具庫

廊下

研修室

ホール

男子便所

φ200

φ200

１階平面図 　S=1/100 ※注記：特記の無い機器、器具、配管類、ダクト類、保温材、断熱材は全て撤去、処分とする。

　　　　キャンバス接手及びダクト接続部分はアスベスト材処理、撤去、処分とする。

撤去

既存のまま

撤去

撤去

撤去

取外再取付

撤去

既存のまま

撤去

撤去 FE-3

FE-2

FV-1

FV-1

集会室

3000

780

内張りなし

2

BL-S

SA = CMH

BOX：W200×D3200×H300(0.5)

撤去

アスベスト含有製品調査
ア．撤去機器、器具等アスベスト含有製品調査を行う。
　調査範囲：空調ダクト、煙道等　　　調査方法：型番確認の上製造者ヒアリング

　監督職員と協議する。
イ．下記のアスベスト含有製品の定性分析調査を行うものとし、採取部位及びサンプル数は

施工要領
１．関係法令に従い適切に行うこと。
２．保護具は本工事とする。（ただし、費用は別途とする。）
３．作業に従事する労働者は、特別教育を受けた者とする。
４．下記に撤去方法の参考を示すが、実施する撤去方法は、作業主任者の指示による。

アスベスト含有部材を撤去・取り外しを実施する場合の施工要領（参考）
　撤去する長方形ダクトのフランジ部、配管のエルボ・チーズ部に含まれる石綿を処分するため、
　フランジ、エルボ、チーズの前後を切断し他のダクト、配管とは別に廃棄を行う。

ダクトフランジ部撤去詳細図

約100 約100

ダクト切断部
石綿含有ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ

　（撤去発生材は、関係法規に準拠し構外排出適切処理とする。）

１．ダクトの切断に当たり、飛散防止処置として、フランジ部を飛散抑制剤の塗布又は、テープ貼を行う。
２．フランジ部両側約100mmの個所において慎重に切断する。
３．ダクト片側の切断終了後、フランジ部内部を外面同様、飛散防止処置として飛散抑制剤の塗布又は、テープ貼を行い、
　　もう片側の切断を行う。
４．切断したフランジ付ダクトは、ビニール袋等に詰め、構外搬出適切処理とする。
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図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100
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改修後　１階平面図（空調設備）

１階平面図 　S=1/100

R
R

R

R
R

R

R
R

R R

R
R

R
R

R

D

D

D

D
D

D

D

DD

D
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ACP-3

ACP-4

ACP-5

EHP-1
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2025
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25
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30

①

① ①

①

①①

①

②②

②

凡例
R

内外接続線：EM-EEF2.0-3C
①：冷媒用断熱材被覆銅管、液φ6.35、ｶﾞｽφ12.7

②：冷媒用断熱材被覆銅管、液φ9.52、ｶﾞｽφ15.88

既存加湿器用給水管20A接続
20

D

D
D

D

D

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

WM-1

WM-1

WM-1

WM-1

WM-1

研修室

事務室

集会室

立下ﾄﾞﾚﾝ管：保温、ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ

凍結防止ﾋｰﾀｰ4.0m×25A

立下ﾄﾞﾚﾝ管：保温、ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ
立下ﾄﾞﾚﾝ管：保温、ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ

内外接続線：EM-EEF2.0-3C

D ﾄﾞﾚﾝ管：硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)
給水管：ポリ粉体ライニング鋼管（ＳＧＰ－ＰＢ）

屋外露出部：保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)保護

20

GV-15

GV-15

保育室

GV-15

GV-15

休養室

GV-15

②

②、②

凍結防止ﾋｰﾀｰ4.0m×32A 凍結防止ﾋｰﾀｰ4.0m×32A
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図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
1/100
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改修後　１階平面図（換気設備）

器具庫

１階平面図 　S=1/100
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図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
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１階平面図 　S=1/100

手洗場

改修後　１階平面図（計装設備）
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凡例

ネット接続線、リモコン線：EM-CEE1.25sq-2C

露出配線部分：金属線ぴ保護
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配管貫通口175mm 配管貫通口175mm 配管貫通口175mm

図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所
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器具庫

１階平面図 　S=1/100

研修室

事務室

集会室

保育室

休養室

改修後　１階平面図（配管貫通口）

配管貫通口38mm

配管貫通口63mm

配管貫通口63mm

配管貫通口32mm

配管貫通口225mm配管貫通口225mm配管貫通口225mm

配管貫通口225mm 配管貫通口225mm

配管貫通口175mm 配管貫通口175mm 配管貫通口175mm
配管貫通口125mm

配管貫通口63mm

配管貫通口38mm

配管貫通口63mm

配管貫通口125mm

配管貫通口125mm

配管貫通口125mm

配管貫通口175mm

配管貫通口25mm

配管貫通口63mm

配管貫通口63mm

配管貫通口38mm

配管貫通口25mm

配管貫通口25mm

配管貫通口300mm

配管貫通口25mm

※注記：外壁貫通口はアスベスト対策を施す。

M-13

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事
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図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

奥崎

1/50

4
,5

00

1,
50

0
1,

10
0

1
,9

00

1,100 1,100 3,300

1
,9

00
2
,6

00

Y3

煙突

ﾘﾀｰﾝﾀﾞｸﾄ

5,500

1,800

X4 X5

O

O

OE

機械室

ｵｲﾙﾀﾝｸ室

360×360(0.5)

MD-300×150
VD-300×150

VD-340×340

MD-470×230
VD-470×230

MD-340×220
VD-340×220

870×490(0.8)

32

FJ-32×500L

FJ-32×500L

GV-20GV-20

FJ-20×300L

複式ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ 20A

GV-20×2

GV-15

20

AFH

AFU

ＴＯ

下部平面

廊下

EA = CMH 11900

ﾅﾅﾒｽﾘｯﾄ　ｱﾙﾐ製　FS付

RG 450×800

①

ｺﾝｸﾘｰﾄ消音内貼りGW-50

既存のまま
20

既存のまま
32

撤去

4
,5

00

1,
50

0
1,

10
0

1
,9

00
1,100 1,100 3,300

1
,9

00
2
,6

00

Y3

煙突

5,500

1,800

X4 X5

OV

S

S

OV

機械室
ｻﾌﾟﾗｲﾀﾞｸﾄ

D

550×280(0.6)

15

15

15

GV-15

電磁弁装置15A(給水用)電磁弁装置15A(排水用)

300×150(0.5)

32

T形通気金物32A

32

煙導φ150
断熱RW-75

360×360(0.5)360×360(0.5)

VD-360×360

MD-360×360

800×400(0.8)

360×360(0.5)

470×230(0.6)
560×340(0.6)

ＳＰ

ＴＷ

FE-1

上部平面

②

ｺﾝｸﾘｰﾄ消音内貼りGW-50

②　ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ

1200×650×600H(0.6)

消音内貼りGW-50

点検口450×450

撤去

改修前機械室平面詳細図 　S=1/50
　　　　キャンバス接手及びダクト接続部分はアスベスト材処理、撤去、処分とする。

※注記：特記の無い機器、器具、配管類、ダクト類、保温材、断熱材は全て撤去、処分とする。

①　ﾐｷｼﾝｸﾞﾁｬﾝﾊﾞｰ

1500×1200×700H(0.8)

ｴｱﾌｨﾙﾀｰ組込

点検口450×600

撤去

改修前　機械室平面詳細図（空調換気設備）

記　号 設　置　室台　数付　属　品　等機　器　名　称 送　風　機消費電力電　源仕　様　・　能　力

1

撤去機器表

ＡＦＨ 温風暖房機 ダクト接続形横吸込上吹出送風機内蔵　能力30,000kcal/h、灯油焚4.0L/h、 1φ-100V

バーナー

0.04kW 1

送風機47.7m3/min×23mmAq 3φ-200V 0.40kW

制御盤、ＭＤ制御盤

3φ-200V 0.2kW

機械室

機械室

1ＴＯ オイルタンク 鋼板製（市販品）　灯油容量475L 標準脚セット オイルタンク室

ＡＦＵ エアーフィルター フィレドン製　組立形　PS600　500×500×50tアルミ枠付 2 機械室

1φ-200V 1ＳＰ 加湿器 水スプレー加湿　12L/min（有効加湿量5.4L/min） 加湿器0.04kW 噴霧ノズル

1

1

1

ＴＷ 補給水タンク 鋼板製　200×250×250H　容量8.0L　

ヒーター0.03kW

ボールタップ15A

機械室

機械室

ＦＥ－１ 排風機

排風機

排風機

ＦＥ－２

ＦＥ－３

ＦＶ－１ パイプファン

消音ボックス付天吊形シロッコファン　31.7m3/min×10mmAq

消音ボックス付天吊形シロッコファン　8.3m3/min×6mmAq 3φ-200V

3φ-200V

0.2kW

0.2kWボックス付天吊形シロッコファン　7.2m3/min×8mmAq 本体外部遮音工事

男子、女子便所

研修室

男子便所、女子便所2プラスチック製　100φ 1φ-100V アルミ製フード100φ用

M-14

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事
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図面番号設計 担当 設計年月日縮　　尺 総括

986-0822 宮城県石巻市中央1丁目12-18-1

図面名称

工事名称

常盤阿部一級建築士第173194号 阿部 徳男

A1 A2

A3 A4
宮城県知事登録  第20910100号

株式会社Ｅ&Ｃ総合コンサルタンツ一級建築士事務所

奥崎

1/50

100

15

2,
35

0

5,500 1,000

650 350

1,
48

0
2,

27
0

3,
75

0
15

0

1,100 1,100 3,300

X4 X5

機械室

ｵｲﾙﾀﾝｸ室

ﾘﾀｰﾝﾀﾞｸﾄ

ｵｲﾙﾀﾝｸ室内

OV

OV

OV

O

OE

廊下

EA = CMH 11900

ﾅﾅﾒｽﾘｯﾄ　ｱﾙﾐ製　FS付

RG 450×800

T形通気金物32A

FJ-20×300L複式ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ 20A
GV-20×2

360×360(0.5)

煙導φ150

断熱RW-75

VD-360×360
MD-360×360

360×360(0.5)

ｺﾝｸﾘｰﾄ消音内貼りGW-50

ＴＯ

FE-1

32

32

20

32

20
32

撤去

X4 X5

1,100 2,900

5,500

1,500

650 350

1,000

23
0

1,
50

0

3
,4

00

35
0

1
50

50
0

機械室

機械室内

①

②

AFH

AFU

870×490(0.8)

MD-340×220

VD-340×220

MD-470×230

VD-470×230

470×230(0.6)

560×340(0.6)

300×150(0.5)

550×280(0.6)

500×450(0.6)

ﾊﾞｯﾌﾙ 1350×550(0.6)

FVD-600×290

600×290(0.6)

ｺﾝｸﾘｰﾄ消音内貼りGW-50

ｻﾌﾟﾗｲﾀﾞｸﾄ

①　ﾐｷｼﾝｸﾞﾁｬﾝﾊﾞｰ

1500×1200×700H(0.8)

ｴｱﾌｨﾙﾀｰ組込

点検口450×600

②　ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ

1200×650×600H(0.6)

消音内貼りGW-50

点検口450×450

撤去

撤去

改修前機械室断面詳細図 　S=1/50
※注記：特記の無い機器、器具、配管類、ダクト類、保温材、断熱材は全て撤去、処分とする。

　　　　キャンバス接手及びダクト接続部分はアスベスト材処理、撤去、処分とする。

改修前　機械室断面詳細図（空調換気設備） M-15

北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工事

2025. 3


